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 مشخصات فنی 0-1

 

 3500 کيلوگرم حداکثر ظرفيت

 34 ثانيه زمان بالا رفتن جک

 120 مترميلي حداقل ارتفاع مفيد

 1825 مترميلي حداکثر ارتفاع مفيد

به همراه ابعاد راهروی ورودی 

 متعلقات
 2000×650 ميليمتر

زمانيكه بر روی زمين طول جک 

 قرار دارد
 2000 ميليمتر

 2077 ميليمتر عرض کلی جک

 380 ولت سه فازموتور الكتریكی 

 2.2-3 کيلو وات فاز سهقدرت موتور 

 24 ولت جریان در واحد کنترلولتاژ 

 670 کيلوگرم وزن کل جک بسته بندی شده

 بهران H32  وليک توصيه شدهروغن هيدر

 15 ليتر مقدار روغن هيدروليک سيستم
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 (1)شكل   شرح اجزای جک 1-1

 )کفی پایين (  پایه .1

 کفی های بالا .2

 بازویی .3

 دنباله کفی .4

 صفحه لاستيكی )بالشتک( .5

 هيدروليکهای سيلندر .6

 واحدکنترل  .7

 

 

 (1)شكل                                                  

 

 

 

 (2)شکل  کنترلهای روی پانل به شرح زیرمي باشد:

 استارت بالابرنده:-1

 عمل مي کندو وقتي فشارداده شودموتورومکانيزم بالابرنده فعال مي شود    24Vکه باولتاژ

 استارت پایين برنده :-2

 مي شود.عمل مي کندو وقتي فشارداده شودمکانيزم پایين برنده فعال     24Vکه باولتاژ 

 سوئيچ اصلي : --3

                                                (2)شکل                                                                                                                 :بالابرخاموش است )به پاوروصل نيست (   OFFحالت 

 گيری ازاستفاده بالابریاهنگام انجام تعميرات استفاده مي شود.این حالت برای جلو

  :بالابرروشن است )به پاوروصل است(  ONحالت 

 لامپ  -4

 آژیر اخطار -5
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 پيشگفتار 2 -0

ای است که  )نت( سیستم بالابرنده وتعمیرات این دفترچه راهنما شامل دستورالعملهای مربوط به نصب و راه اندازی، کاربری و نگهداری

نامیده میشود.جكهایي که در این دفترچه راهنما شرح داده شده اند بمنظور بالا بردن وسایل نقلیه جهت تعمیرات،  "جک وسایل نقلیه"

نگهداری و بازدید طراحي و ساخته شده اند. عملكرد اقتصادی و مدت زمان بلند کردن جک بستگي به رعایت دستورالعمل های ارائه شده 

 کتابچه دارد.  در این

 ضمانت 1-2

آن  -بصورت رایگان–ماه از تاریخ خرید آن، ضمانت مینماید. گارانتي شامل تعمیر و جایگزیني 12شرکت سازنده، این جک را به مدت 

یكي دسته از قطعاتي است که پس از تجزیه و تحلیل دقیق خدمات فني کارخانه ، از مبدا معیوب بوده است. این گارانتي قطعات الكتر

دستگاه را شامل نمیگردد.گارانتي منحصربه قطعات معیوب میشود و نقص در قطعات که ناشي از دستكاری پرسنل فاقد صلاحیت و 

آموزش باشد، ضمانت را از درجه اعتبار ساقط  و باطل مینماید. هرگونه مسئولیت جراحات مستقیم و غیرمستقیم به افراد، حیوانات و 

تادن و یا نقص در دستگاه گردد، آنرا از گارانتي خارج مینماید. هزینه های ناشي از تعویض روغن و گریسكاری و اموال که موجب از کاراف

حمل و نقل و عوارض گمرکي و مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه هزینه ای که در قرار داد ذکر نگردیده بر عهده خریدار میباشد. به هر 

گارانتي میباشند، شرایط ضمانت را گسترش داده است. با این حال خریدار مشمول ضمانتي که در حال تعمیر و تعویض قطعاتي که تحت 

 متن قرارداد مشخص نگردیده باشد، نخواهد بود. 

 سلب مسئوليت 1-1-2

شده باشد و به محض تحویل، لطفا بازدید کامل را بعمل آورید تا اینكه هیچگونه آسیب و خسارتي در حین حمل و نقل به محموله وارد ن

روز از زمان تحویل کالا ارائه گردد. علاوه بر  8باید در عرض  اعتراضيتمام متعلقات بصورت بسته بندی همراه با محموله باشد. هرگونه 

 موارد ذکر شده در مفاد قرارداد، مواردی که شرایط گارانتي را از درجه اعتبار ساقط مینماید به شرح ذیل است:

 ابجا کردن محموله اشتباه اپراتور در ج 

  آسیب دیدگي بدلیل قصور در مراقبت و نگهداری 

 زمانیكه با ظرفیتي بیش از حد انتظار مواجه شود 

  اگر دستگاه به نحوی تغییر یافته باشد، و آسیب وارده به آن ناشي از این تغییرات باشد و یا انجام تعمیرات بوسیله کاربری که

 یا استفاده از قطعات یدکي غیر اصلي فاقد مجوز از کارخانه سازنده است و

 اگر موافقت خود را با دستورالعمل های شرح داده شده در این کتابچه راهنمای کاربر اعلام کرده باشید 

 ری از حوادثایمنی عمومی و مقررات پيشگي 0-3

 در این کتابچه راهنما نحوه صحیح استفاده از جک شرح داده شده است.

 میباشد: مجازموارد ذیل 

 استفاده از جک برای بالا بردن وسایل نقلیه جهت بازرسي و تعمیر نگهداری )نت( ویا عملیات تعمیراتي 

 استفاده از جک برای بالا بردن وسایل نقلیه طبق محدوده ظرفیت و توزیع بار مشخص شده در کتابچه راهنما 

  کافي ورزیده و آموزش دیده هستند اجازه استفاده از فقط افرادی که، دارای شرایط تندرستي خوب و مسئولیت پذیر و به اندازه

 جک را دارند و میتوانند خطرات ناشي از استفاده از جک و قابلیت بلند کنندگي آن را بر عهده بگیرند.
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  اپراتور پس از مطالعه کامل و درک مفاهیم و به خاطر سپردن دستورالعمل های مندج در این کتابچه راهنما، مجاز به استفاده

 ز جک مي باشد.ا

 .استفاده از جک فقط در داخل محوطه بسته که آنرا در برابر عوامل جوی مانند باد، باران و برف و ... محافظت میكند 

  فقط یک نفر اپراتور در یک زمان میتواند در موقعیت امن که منطقه آن در نزدیكي تابلوی کنترل پنل مشخص گردیده، از جک

 استفاده کند.

 میباشد: باریاج موارد ذیل

  خدمات نصب و راه اندازی و تعمیر نگهداری باید طبق دستورالعمل های ارائه شده در این کتابچه، به وسیله پرسنل کارآزموده

 انجام گیرد.پس ازفروش سازنده 

 ئیدقبل از نصب جک لازم است تمام قطعات را قبل از اینكه در جای خود قرار گیرد از درون بسته بندی خود خارج نما 

 الزامي است قبل از نصب جک بر روی محل مورد نظر خود بررسي شود که محل مذکور کاملا هموار و مسطح باشد 

  الزامي است قبل از نصب جک در محل مورد نظر بررسي شود که محل مورد نظرحداکثر استقامت و پایداری لازم را  برای

 قرارگیری جک و  بار موجود بر آن را داشته باشد

 ب جک باید به دور از منابع حرارتي و مغناطیسي باشدمحل نص 

 محل نصب جک باید دور از امواج الكترومغناطیس باشد 

  نصب جک باید طوری باشد که در موقع انجام عملیات زمانیكه خودرو بر روی آن قرار دارد هیچگونه تماس یا فشاری به قطعات

 و برق گردد. هیدرولیکستم های ثابت و متحرک وارد نشود و باید توجه ویژه ای به سی

  هرگونه جابجایي یا بلند کردن قطعات بر روی جک باید با رعایت کامل اصول ایمني انجام گیرد و باید از جكهای استاندارد

 استفاده گردد، با توجه به مقررات عمومي ملي که موجود است

 في شده در این کتابچه راهنما، محكم گرددالزامي است جک بطور کامل بر روی زمین با استفاده از پیچ های معر 

 قبل از استفاده از جک تمام اجزای آن باید بررسي کامل شود 

 .قبل از استفاده از جک باید تمام اجزای ایمني آن بررسي شود و اطمینان حاصل شود که در وضعیت مناسبي قرار گرفته اند 

 نما، نصب گرددالزامي است جک طبق دستورالعمل مندرج در این کتابچه راه 

 .خودرو حتما باید از نقطه تكیه گاهي که بوسیله شرکت سازنده، بر روی آن مشخص شده بلند شود 

  میلیمتری از کف زمین و قبل از ادامه دادن عملیات، بررسي نمایید  200هنگامي که جک بالا مي آید پس از رسیدن به ارتفاع

 باشد.که توزیع بار در تمام جهات بدرستي صورت گرفته 

 در طول جابجایي به سمت بالا، حرکت مستقیم و خطي آن باید حتما بررسي شود 

  قبل از دسترسي به محوطه کار ، دستگاه باید از برق اصلي جدا گردد با استفاده از چرخاندن کلید موجود بر روی کنترل پنل

 به وضعیت صفر  که در این صورت قطع کننده بر روی وضعیت خود قفل میگردد..

 که مانع از حرکت اجزای محرکه  ای قبل از شروع کار با جک و شروع به پایین آوردن دقت نمائید که شخص یا حیوانات یا شي

 شود، نباشد) زیر یا اطراف جک را چک کنید(

 عال در هنگام پایین آوردن جک الزاماً حرکت بار روی جک را چک کنید در صورت وجود نقص در جابه جایي فوراً قطع کن را ف

 کنید.

 

  در صورت شنیدن صدای غیر عادی فوراً عملیات را قطع نموده و صدای غیرعادی را بررسي نمائید در صورت ایجاد شبهه با

 تماس حاصل فرمائید. سازندهخدمات پس از فروش 

 برق ورودی اصلي را در صورت تعمیر و تنظیمات دستگاه، قطع نمایید 
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  روی دستگاه حتما باید تمیزکاری شده و یا در صورت لزوم تعویض گرددتمام علائم هشدار دهنده نصب شده بر 

  .جک را همواره باید تمیز نگه داشت و در صورت مشاهده لكه های روغني بر روی زمین نسبت به پاک نمودن آن اقدام نمود

 زیرا بسیار خطرآفرین مي باشد

 ید انجام گیرد و همچنین بازدیدهای دوره ای طبق دستورات تمام سرویس ها و تعمیر نگهداری ها طبق دستورالعمل کتابچه با

 مندرج در کتابچه راهنما، باید اجرا و ثبت گردد.

 الزاما باید از قطعات یدکي کارخانه سازنده دستگاه برای تعمیرات استفاده نمود 

 ممنوعيت ها

  تصریح شده است، اکیدا ممنوع مي باشد "موارد استفاده "هرگونه سوء استفاده از دستگاه بر خلاف آن مواردی که در بخش 

  بلند کردن اجسام با بخشي از جک ممنوع مي باشد. 

 از قراردادن جک در معرض اشعه رادیواکتیو و مواد محترقه و منفجره ویا محل عبور گاز خودداری نمایید 

 .نصب جک در محلي که در معرض عوامل جوی باشد ممنوع است 

  و گل زدایي )سندبلاست( انجام میگیرد و یا گرد و غبار فراواني وجود دارد، ممنوع مي باشدنصب جک  در اماکني که شستشو 

 نصب جک بر روی وسایل نقلیه و یا شناورهای آبي ممنوع مي باشد 

 کار کردن جک در معرض امواج الكترومغناطیس قوی ممنوع مي باشد 

  دستگاه دیگر) کانتینر، جعبه، پالت( ممنوع میباشداستفاده از جک بعنوان ابزار کشنده و جرثقیل  و یا متصل به 

 حمل و جابجایي حیوانات و انسان با جک ممنوع میباشد 

 جابجایي حیوانات و انسان و یا وسایل نقلیه ای که همراه با پالت میباشند، با جک ممنوع است 

  شددرجه ممنوع میبا 50درجه سلسیوس و بالاتر از  5کارکردن با جک در دمای کمتر از 

 .بارگذاری عمدی بر روی جكي که زیر بار قرار داشته و بالا و پایین بردن آن، ممنوع میباشد 

  اگر به تجهیزات ایمني و یا وسیله قطع اضطراری دسترسي ندارید از کارکردن با جک و قرار گیری در محیط کاری آن

 خودداری نمایید

 عیت قراردهید و برق اصلي را قطع  و از قفل قطع کننده استفاده کنید، پس از انجام کار، بدون اینكه جک را در پایین ترین وض

 هیچگاه جک را  ترک ننمایید.

 .تعویض و برداشتن قطعات جک، گارانتي دستگاه را از اعتبار ساقط میكند و کارخانه را از هرگونه خدمات دهي برحذر میدارد 

 شدنصب و استفاده از قطعات ساخت کارخانه دیگر ممنوع مي با 

 

 راه اندازی و بسته بندی  1-3

 برقراری محیط مناسب برای دستگاه و محیط کار، جهت ارزیابي دقیق بصورت ذیل صورت میگیرد:

  وضعیت جک باید کاملا ایمن و به دور از هر مانعي باشد و آن را در برابر عوامل جوی محافظت کند. در موقعیت کنترل کننده

د تمام دستگاه و محیط کاری خود را نظاره گر بوده و بتواند بلافاصله از حضور افراد غیر مجاز و دستگاه، اپراتور باید قادر باش

 اشیایي که باعث ایجاد هرگونه خطر میشوند، جلوگیری بعمل آورد.

  و  سانتیمتر باشد و همچنین روشنایي محیط  باید بدون نور خیره کننده 70کمترین فاصله منطقه خطرآفرین از دیوار  باید

 شدید باشد. و همچنین فرایندهایي که باعث ایجاد گاز و بخارهای آتشزا میشوند در محل وجود نداشته باشد.
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  ،بسته بندی دستگاه را جدا نمایید. زیرا امكان دارد مانع از حرکت قطعات جک شود. چنانچه قوانین عمومي ملي معین نموده

، از پوشش محافظ مكمل استفاده نماید تا از هرگونه صدمه به خود اپراتور باید بعنوان پوشش مناسب در محل کار خود

 جلوگیری کند ، مانند ماسک ایمني ، عینک و کفش ایمني ، دستكش و ...

 محيط زیست و آلودگی 2-3

  .جک نباید جهت شستشو ، زدودن چربي، گل زدایي )سندبلاست( ، سمباده زني و تراش کاری وسیله نقلیه استفاده شود 

 با قوانین عمومي استاندارد ملي تمیز کاری و تعمیر نگهداری جک بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده الزامي مي باشد. مطابق 

    .مطابق با قوانین عمومي استاندارد ملي طراحي راه آبها مي بایست طوری صورت گیرد که  تخلیه سیالات را تسهیل کند 

 اوراق کردن جک 3-3

 هرگز قطعات آن را پراکنده نسازید و با کارشناس انبار ضایعات شرکت تماس حاصل نمائید تا از خطرات در هنگام اوراق دستگاه 

 آلودگي زیست محیطي اجتناب شود که برای این منظور موارد ذیل را اجرا نمائید:

  در صورت روغن موجود در سیستم هیدرولیک و جریانات متصل به آن و سیلندرها را به طور کامل جمع آوری کنید (

 وجود(

 .تمام قطعات جدا شده را از نظر جنس در کنار هم قرار دهید 

  روغن هیدرولیک مصرف شده و بالشتكها )صفحه های پلاستیكي( و آهن قراضه ها همگي جزء ضایعات خاص مي باشند

 که طبق قوانین استاندارد عمومي مقابله با آلودگي باید با آنها رفتار شود.

 سطوح اخطار -4-3

توجه ویژه به علامت های اخطاری که  در ذیل آمده و شما در دفترچه راهنما به آنها برخواهید خورد  و بكارگیری توصیه های 

 ایمني موجود در آن الزامي است. علامات اخطار داری سه سطح مي باشند :

نجام نشود، ممكن است باعث جراحات خطر : این علامت  اخطار میدهد که اگر  شرح عملیات نوشته شده در آن به درستي ا 

 شدید و یا مرگ شود ویا اینكه سلامتي شما را تا مدتي به مخاطره بیندازد.

احتیاط: این علامت  اخطار میدهد که اگر  شرح عملیات نوشته شده در آن به درستي انجام نشود، ممكن است باعث خرابي  

 دستگاه و یا منجر به جراحات فردی گردد.

دستورات زیر را به دقت بخوانید: هرکسي که ازین پس به توصیه های شرح داده شده عمل ننماید، ممكن است  افراد  هشدار: 

 ، حیوانات و اموال دیگران را در معرض خسارات جبران ناپذیری قرار دهد.
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ي و پیشگیری از حوادث  است را از از این پس این شرکت ، هر گونه مسئولیتي را که ناشي از قصور در تشریح و توصیف دستورات ایمن

 خود سلب مینماید.

همچنین شرکت هرگونه مسئولیت خرابي دستگاه که ناشي از استفاده نادرست از جک و یا تغییراتي بدون هماهنگي و اجازه کارخانه 

 سازنده آن باشد را از خود سلب مینماید.

 شرح نگاره ها و شناسایی جک -5-3

ر این دفترچهه راهنمها بهرای اههداف مشخصهي در جهک بكهار گرفتهه شهده اسهت. و نسهبت بهه موقعیهت ههای               علائم ایمني بكار رفته د

 در جدول ذیل مشخص گردیده است (6)شكل شرح نگاره های  نادرست و خطرآفرین هشدار میدهند.

 شرح نگاره شماره

 P1 کفي  برچسب 1

 P2 کفي برچسب  2

 خطر ضربه و برخورد 3

 نلوگو شرکت پاریزا 4

 برچسب مدل جک 5

 اخطاربرچسب  6

 برچسب ظرفیت جک  7

 برچسب مطالعه دفترچه راهنما 8

 خطر برقبرچسب  9

 ایمني تعمیرات  برچسب 10

 برچسب مشخصات فني 11

 CEبرچسب  12

 برچسب ها باید همواره پاکیزه نگه داشته شوند و اگر جدا شده و یا آسیب ببینند بایستي فورا تعویض شوند.

 .به همراه هر جک باید برگه شناسایي آن نیز موجود و تامین شده باشد 

 موارد استفاده -6-3

جک  "این کتابچه راهنما شامل دستورالعملهای مرتبط با نصب و راه اندازی، بهره برداری و تعمیر نگهداری دستگاه بالابری است که 

که وقتي از آن استفاده نمیگردد و به اصطلاح در زمان استراحت، جای  نامیده میشود. یكي از ویژگیهای مهم جک این است "خودرو 

( میباشد که از سیستم بالابر هیدرولیک Runway) صفحه کفي بالااین دستگاه مرکب از دو بخش مشابه به نام  کمي را اشغال میكند.

 :اسیون میباشندندقابل نصب بر روی کف زمین و یا در چاله فو با توجه به مدل آنها، برخوردارند و

 (4قابل نصب بر روی زمین )شكل 

 (3قابل نصب در چاله فونداسیون )شكل 

این بخش متحرک . قرار گیردبالا ي صفحه کفي یحرکت نموده تا جاییكه در موقعیت انتها( Ramp)خودرو بر روی قسمت متحرک جک 

نیاز به افزایش طول کفي میباشد با باز کردن آنها، به این امر  علاوه بر اینكه جهت ورود خودرو بر روی کفي ها بكار میرود در مواقعي که

 (11)شكل کمک میكنند.
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خواهد شد که میبایست بین وسیله نقلیه ای که بر روی جک قرار به همراه جک فرستاده  بالشتک )لاستیكي(چهار عدد در هنگام خرید، 

نقاطي که بوسیله کارخانه اتومبیل سازی برای جک منظور یا  ی جکو کفي بالا )ترجیحا در سمتي که سیلندر موتور قرار دارد( گرفته

 شده، قرار گیرد.

قرار گرفته  سیلندرمیباشد و بر روی  سوپاپ ایمنيي است که مجهز به ، به مدد تزریق شدن روغن در پمپ الكتروهیدرولیكرفتن جک بالا 

هیدرولیک منتقل میكند،  عدد جک 2یستم هیدرولیک که نیرو را به توسط یک س کار،اطمینان از هم ترازی کفي ها در حین انجام  است.

تعمیر وسایل نقلیه بمنظور  بالا بردنصرفا جهت  جک این  میباشند.در حداکثر ارتفاع  (همترازی پاپ )شیرصورت میگیرد که مجهز به سو

 .طراحي و ساخته شده است نگهداری و بازرسي

 جابجایی و نصب 0-4

 ليهحمل و نقل و تخ 1-4

هشدار: اگر حمل و نقل و بارگیری جک با نهایت مراقبت و کوشش انجام نگیرد میتواند خطرآفرین باشد. بنابراین افراد بدون مجوز را 

از نزدیک شدن به جک، تمیز کاری و پاک نمودن منطقه ای که جک در آن نصب شده بر حذر دارید. مطمئن شوید که تجهیزات 

ه در شرایط عملیاتي خوب و کاملا کارامد، مناسب هستند. به بارهایي که حالت معلق دارند دست نزنید و بالابرنده جک، برای استفاد

سانتي متر از زمین فاصله داشته باشد. دستورالعمل  20فاصله ایمني را از آن رعایت کنید. در طول حمل و نقل، بار نباید بیشتر از 

ت ابهام و عدم اطمینان از موضوعي، به هیچ اقدامي دست نزنید. جک بر روی پالت های ذکر شده را کاملا رعایت نمایید و در صور

 تا جابجایي و حمل ونقل آن آسانتر باشد. بسته بندی و حمل میگردد

 طول جابجایي،میباشد، حمل و جابه جا گردد. در  مناسبدارای ظرفیت حمل  ي کهجک بسته بندی شده باید به وسیله لیفتراک

 به بدنه جک بخصوص واحد کنترل آن باشید.  تكان های شدیدضربه و  مراقب

هشدار: همه مراحل نصب، تنظیمات و تست های عملیاتي باید فقط بوسیله پرسنل عملیاتي معتبر و واجد شرایط ، با توجه به  

 استانداردهای ایمني اجرایي در زمینه ساختمان، مكانیک، هیدرولیک و الكتریک ، انجام گیرد.

ر: نصب، تنظیمات و تست های عملیاتي بطور بالقوه خطرآفرین مي باشند.  بنابراین همه دستورالعمل های ذکر شده در اخطا 

زیر باید به دقت خوانده شود. در صورت ابهام با سازنده تماس حاصل شود. سازنده هرگونه مسئولیت در مورد عدم رعایت استانداردهای 

 را که در این کتابچه راهنما ذکر گردیده است، از خود سلب مینماید. ایمني و مقررات پیشگیری از حوادث

 فونداسيون  2-4

نیوتن بر متر مربع( با حداقل  3000) "RcK30"همه انواع مدلهای این جک، میبایست بر روی یک لایه از بتن مسلح از نوع کلاس 

 نصب شوند. بستر)زیرسازی( بتن مي بایست بطور کامل در همه جهات، تراز و بطور گسترده مسطح و فشرده شود. سانتیمتر 20ضخامت 

 در زیر زمین قرار دهید. جهت پوشاندن لوله ها و کابل های جک، آنها را در داکت های فلزی

 استقرار جک  3-4

 عمليات نصب و کارگذاری جک
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  انطباق دهید. 3موده و موقعیت نصب آنها را با فاصله های مشخص شده در شكل تنظیم ن 4یا  3بق شكل اطمکفي ها را 

  مربوطه  بست های فلزی با استفاده از  را بر روی کف زمین تنظیم نمایید و در جایي که لازم دیدید نآبالا برده و  از کفي ها را یكي

 پایه ها را ثابت کنید. و تجهیزات مناسب معلق کردن مانند جرثقیل،( آمده 2-1و  9که در )شكل

 .سیم های برق و لوله ها را از محفظه موقتشان در داخل کفي جک دربیاورید 

  کفي  در کنارل نترکموقعیت واحدP1 در نظر داشته باشید که واحد کنترل را هم در سمت راست و هم در سمت چپ کفي .میباشد

P1 ت سمت راست کفي برای توضیح بیشتر، در اینجا به موقعی .میتوان نصب نمودP1   برای دسترسي آسان به خودرو میپردازیم 

 کفي سمت راستواحد کنترل در  برای کشي از پیش تنظیم شده  کانال با ،جكي که در حال حاضر مورد آزمایش قرار گرفته P1  از

کشي و داکت گذاری باید باشد مسیر کانال  P1اگر واحد کنترل در طرف چپ کفي  دید دسترسي  وسیله نقلیه ، لحاظ شده است.

 کند  تغییر

اگر جک بر روی کف زمین نصب نشود و در داخل چاله فونداسیون همانطوری که در بالا شرح داده شد،نصب و راه اندازی 

 گردد، اطمینان حاصل نمایید که تمام اجزای جک در موقعیت مرکزی نسبت به چاله قرار گیرند.

 نشان داده شده است. 3یاز برای نصب کردن جک در شكل تجهیزات مورد ن یزبرای این منظور ن

  کفي هایP1  وP2   درگیر نمایید و فقط یكبار آنها را درحدود یک متر از 5شماره  9-3را طبق قسمت بالایي شكل ،

 زمین بالا ببرید

 پس از استقرار کفي ها، اتصالات زیر را آماده نمایید :

 هیدرولیک -

 الكتریكي -

 يک اتصالات هيدرول 4-4

 توجه: بسیار مهم است که سیستم هیدرولیک و اتصالات مربوطه آن بموقع مسقر شود. -

 به روش زیر عمل کنید: پس از استقرار واحد کنترل  -

 کاورجلو رابازکنید. -

درپوشي را که به منظور جلوگیری از چكیدن روغن و ورود گرد و خاک  بر روی لوله ها تعبیه شده برداشته، سپس آنها  -

 تصالات مربوطه بر روی کفي جک و واحد کنترل  متصل کنید .را به ا

 

هشدار: هنگامیكه اتصالات لوله ها جدا شوند ممكن است مقداری روغن نشت نماید؛ اطمینان حاصل نمایید که مخزني مناسب  

 ، وجود داشته باشد.جهت جمع آوری روغني که ممكن است نشت کند

 

 اتصالات الكتریكی 5-4

 احتياط 
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 اژ پنل الكتریكي جک مي بایست با ولتاژ نشان داده شده بر روی برد الكتریكي آن برابر باشد.ولت 

 .برد الكتریكي میبایست به کلید اصلي که طبق اصول استاندارد ساخته و نصب گردیده است، متصل شود 

 .برد الكتریكي سیستم انتقال نیرو جک باید منطبق با استانداردهای ملي باشد 

 کیلو وات میباشد. 3ت مورد نیاز حداقل قدر 

  میلیمتر مربع باشد. 4سطح مقطع سیم جریان برق نباید کمتر از 

  در طول این مرحله، به منظور جلوگیری از صدمه دیدن پمپ هیدرولیک میتوان فقط برای چند ثانیه موتور الكتریكي را فعال

 کرد.

 روش بكارگیری از جک

 قرار دادید  زیرداکت ق را در زیر زمینپس از اینكه لوله ها و کابل های بر 

  متصل کنید.کابل منبع تغذیه را به برق اصلي 

 .پس از اتمام نصب، کابل اتصال به زمین )گراند( کارگاه را به بدنه جک اتصال دهید تا باعث تخلیه بار الكتریكي دستگاه شود 

ه مربوط به آشنایي با طرز کار کلیدهای عملیاتي را ک 5اخطار : قبل از انجام عملیات های ذکر شده در پایین، بخش  

 بارگیری و تخلیه بار آن آشنایي داشته باشید.پنل میباشد، به خوبي مطالعه نمایید تا با طرز عمل جک و 

 پرکردن سيستم هيدروليک 6-4

 7  .لیتر روغن در داخل مخزن بریزید 

  دستگاه را با چرخاندن سوئیچ اضطراری بر روی حالتON  دهید. در اینصورت چراغ اخطار ولتاژ روشن خواهد شد.قرار 

  دکمه فشاری"UP" ار لوله(شرا فشار دهید و رها کنید و چک کنید که موتور در جهت صحیح میچرخد )چک کردن ف .

بیرون آمده  کابل فاز داخل سوکتي که از واحد کنترل 2اگر اینچنین نبود برق دستگاه را از شبكه برق قطع نموده و 

را با هم جابجا کنید )در طول این مرحله، موتور الكتریكي را بمنظور جلوگیری از صدمه دیدن پمپ هیدرولیک  است

 برای چند ثانیه روشن نمود(.

 5  . لیترباقیمانده روغن را پس از یكبار بالابردن جک به داخل باک روغن بریزید 

 5  کمپرسور جریان پیدا نماید . این عملیات هربار که لازم است  ثانیه دیگر نیز دکمه را نگه دارید تا هوا به داخل 10تا

 باید تكرار شود.

همواره قبل از بالا و پایین آوردن جک، اطمینان حاصل نمایید که در اطراف محدوده خطر آفرین هیچ انسان یا اخطار:  

 حیواني وجود نداشته باشد.

  برای پایین آوردن آنها، دکمهDOWN .را فشار دهید 

 : همیشه هر گونه نشتي را چک کنید ،در صورت نشتي برق را قطع ،و هر اتصال شل را سفت نمایید. حتیاطا 

 .(12)شكل لوله ها و کابل ها را با بست های پلاستیكي ببندید 

 .لوله هایي را که در کفي ها قرار گرفته اند را بسته و در داخل داکت قرار دهید 
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 نصب و راه اندازی تكميل  7-4

  را تا ارتفاع مناسب بالا ببرید.جک 

 .بعد از اینكه از موقعیت صحیح آن اطمینان حاصل نمودید، جک را به زمین ببندید 

  (8)شكل میلیمتری مطابق با سوراخهای موجود در کفي ها ایجاد نمایید 16میلیمتر، با مته  130سوراخي به عمق 

 بكار برده و به  "مشخصات فني دستگاه"ا نوع ذکر شده در سوراخ ها را تمیز نموده و پیچ های رولبولت را مطابق ب

 .آرامي از چكش برای ضربه زدن استفاده کنید

   .جک را به کف زمین ببندید 

 .برای نصب در چاله فونداسیون نیز از چفت و بست ها و قطعات مورد نیاز و مربوطه استفاده میشود 

 محدوده منطقه خطرآفرین 8-4

سانتیمتر که غیرقابل پاک شدن است، مشخص میگردد. ابعاد این منطقه در  آورده  10از نوار زرد رنگي به عرض  این محدوده با استفاده

 (7)شكل شده است.

 مناطق خطرآفرین 9-4

قبل از استفاده از جک اطمینان حاصل نمایید که هیچ فرد یا حیوان غیر مجازی در منطقه خطر که با خط زرد رنگ محدود شده است 

 داشته باشد. حضور ن

اشخاص و حیوانات به هیچ وجه نباید در منطقه خطری که با خط زرد رنگ محصور شده، بایستند و یا عبور کنند   هنگام استفاده از جک 

 )صفر( باشد   OFFحتي برای جابجایي های کوچک و در هنگام اضطرار ، سوئیچ اضطراری نباید در موقعیت 

 راهنمای استفاده 0-5

که برای این منظورتهیه شده است استفاده کنید و آنها را در  بالشتكهای )لاستیكي(ای بلند کردن وسایل نقلیه، از توجه : بر

 را رعایت نمایید.را ، نقاطي که توسط شرکت سازنده خودرو مشخص شده، قرار دهید. در هر صورت فاصله های مشخص شده 

 را بدقت مطالعه نمایید. "حوادثقوانین ایمني عمومي و پیشگیری از  "هشدار: بخش 

ن اطمینان حاصل اخطار: قبل از انجام عملیات و استفاده از صفحه کنترل، از عدم وجود افراد و حیوانات در منطقه خطرآفری

 نمایید.

 پنل دکمه های فشاری- 1-5

 اعمالي که با استفاده از این پنل انجام میگیرند عبارتند از:

 بالا بردن جک 1-1-5

 کنید که سوئیچ اظطراری / قطع کننده بر روی حالت  بررسيON .باشد. در صورت لزوم آنرا روشن کنید 
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  دکمهUP .را فشار دهید تا جک به ارتفاع مورد نظرتان برسد 

 خطر : این عملیات همواره باید قبل از انجام کار یا قبل از هرگونه تعمیر و نگداری عادی یا فوری بر روی جک انجام گیرد  

 پایين آوردن جک 2-1-5

  را فشار دهید پایین آوردن جکدکمه  

 خطر : قبل از پایین آوردن جک ، از نبود افراد و حیوانات در محدوده خطر آفرین اطمینان حاصل نمایید .

 . دکمه اتمام عملیات پایین آوردن  را فشار دهید تا جک به حداقل ارتفاع برسد 

 

 کننده   سویيچ اضطراری / قطع و وصل 3-1-5

  با چرخاندن سوییچ اظطراری به رویOFF , جک به طور کامل متوقف  خواهد شد 

  این عملیات همواره باید قبل از انجام هر کاری در زیر جک ، انجام گیرد 

 دکمه های عملیاتي روی پنل با چرخاندن سوییچ بر روی آن دوباره فعال مي شوند 

 

 طریقه بالا بردن خودرو  2-5

 بردن خورد طبق رویه زیر عمل نماییدبرای بالا 

  )موقعیت خودرو بر روی کفي ها ) کفي ها باید کاملا پایین قرار گرفته باشند و دنباله کفي ها باید ثابت و بدون حرکت باشند 

  در نقاط مشخص بالابر و نقاطي که توسط شرکت سازنده خودرو مشخص کرده ، قرار دهید بالشتک لاستیكيچهار عدد 

  کنید که سوییچ اضطراری بر روی بررسيON  باشد ، در صورت نیاز آن را روشن کنید 

  بالا ببرید میلیمتری 200خودرو را به انداره 

  پایداری خودرو را بررسي کنید 

 اقدام به بلند کردن خودرو نمایید 

 ای جک ، سوییچ اضطراری را در حالتقبل از دسترسي به کفي ه OFF قرار دهید 

 :جک روی ن خودرو و خروج از پایين آورد 3-5

 :بیل رویه زیر را انجام دهیدبرای پایین آوردن جک و خروج اتوم

  چک کنید که سوییچ اضطراری روی حالتON  باشد ، در صورت لزوم آن را روشن نمایید 

 خطر : اطمینان حاصل نمایید که هیچ فرد یا حیواني در منطقه خطر آفرین و نوار زرد رنگ نباشد

  دکمهDOWN  آوردن ، آژیر هشدار به صدا در مي آید درتمام طول زمان پایین. را فشاردهید 
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  سوییچ اضطراری را در حالتOFF قرار دهید . 

 4  را جدا نمایید  بالشتک لاستیكيعدد . 

 دنباله کفي ها را به پشت برگردانده و ثابت نمایید  . 

 وسیله نقلیه را از روی کفي خارج نمایید  . 

 

 يزات ایمنیتجه 5 -4

 اخطار: تجهیزات ایمني به هیچ وجه نباید دستكاری شوند و یا از کار نیفتند . آنها باید همواره در شرایط مطلوب قرار داشته باشند 

 سیستم هیدرولیک با انتقال نیروبه جک باعث هم ترازی کفي ها در هنگام بالا و پایین رفتن جک میشوند 

 ثر ارتفاع با بكارگیری سوپاپ هم ترازی و هوای کمپرس شده سیستم هم ترازی کفي ها در حداک 

 بر روی  سویچ اظطراری :اگرOFF  قرار گیرد عملیات جک متوقف میشود. 

 چراغ هشدار ولتاژ: وقتي روشن باشد هیچ کسي اجازه رفتن به زیر کفي ها را ندارد 

 ینمایدمدار الكتریكي ولتاژ اضافي :که از هر گونه شوک الكتریكي جلوگیری م 

 باعث محكم شدن خودرو به کفي ها میگردد : بالشتكهای لاستیكي 

                                                                                                                                     طراریپایين آوردن اض 5-5

 جهیزات ایمني پیشگیری از حوادث ،غیر فعال هستند .خطر : در حین پایین اوردن اظطراری ،ت

 هیچگونه مسئولیتي دراثر شرکت سازنده صورت پذیردچونتوسط افرادآموزش دیده  ** حتما این فرآیند

 را نمي پذیرد. سقوط وحادثه

 این عملیات به منظور انجام کارهای زیر صورت میگیرد 

 ر سیستم برق و یا قطع و وصل شدن برق وقتي جک به پایین حرکت نمي کند به دلیل نقص د 

  به آهستگي وبادقت شل نموده تاجک به پایین ترین حدخودبرسد راشكل روبرو پیچ شیربرقي هیدرولیک مطابق 

 .سپس مجددا پیچ رامحكم نمائید 

 تعمير و نگهداری  0-6

کاهش هزینه های اجرا و افزایش طول عمر  لیست فعالیت های تعمیر نگهداری در ادامه آورده شده است. به غیر از موارد دیگر،

 دستگاهها  به انجام منظم و ثابت این فعالیت ها بستگي دارد. 

احتیاط: برنامه زماني ذکر شده برای اطلاعات و راهنمایي داده مي شود و به شرایط عملیاتي استاندارد مربوط میگردد. این  

و غبار موجود در محیط و تعداد دفعات استفاده از دستگاه و غیره، حساس است لیست به تغییرات ناشي از نوع خدمات ، میزان گرد 

 و طبق تغییرات صورت گرفته، متغیر است.

 در مورد شرایط جدی و با اهمیت تر، عملیات تعمیر نگهداری میبایست بطور مكرر صورت پذیرد.
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استفاده کنید و نوع آنرا  توصیه شده توسط سازنده وغنبرای جبران کمبود روغن مخزن و یا تعویض روغن آن، همواره از یک نوع ر

 تغییر ندهید.

 :بررسی تجهيزات ایمنی  1-6

 :طراری قطع و وصل کننده اض 1-1-6

 قرار دهید ONطراری را روی حالت سویچ اض (1

 هر گونه عملیات لازم را برای بالا بردن و یا پایین آوردن جک انجام دهید (2

 قرار دهید . OFF  ا به حالتطراری ردر همین حال ، سویچ اض (3

 :چراغ هشدار ولتاژ 2-1-6

 باشد . در صورت نیاز آنرا بچرخانید   OFFطراری در حالت کنید که سویچ اض بررسي (1

 قرار دهید  ONطراری را بر روی حالت سویچ اض (2

 بررسي کنید که چراغ هشدار ولتاژ روشن باشد  (3

 :همتراز کننده اتوماتيک   3-1-6

 ارتفاع خود بالا ببرید. جک را تا حداکثر (1

 ثانیه نگه دارید. 10تا  5را به مدت  UPدکمه  (2

 جک را پایین بیاورید. (3

 ی لاستيكیبالشتک ها 4-1-6

 نسبت به تعویض آن اقدام نمایید. کهنه شده و یا شكستگي داردشرایط آنها را بررسي نمایید . اگر 

 تعمير نگهداری دوره ای  2-6

 هفتگی 1-2-6

  را همانطور كه در اين كتابچه راهنما مشخص شده، هر هفته بازديد نماييد.تجهيزات ايمني 

 :سطح روغن هيدروليك را همانطوريكه در ادامه آمده بازديد نماييد 

 .كفي ها را به طرف پايين حركت دهيد 

  سوئيچ اضطراري را در حالتOFF قرار دهيد 

  32ايينتر از درپوش باشد. در صورت نياز آن را با روغن هيدروليك سانتيمتر پ 2سطح روغن هيدروليك را بررسي نماييد كه بايد 

 و يا انواع مشابه پر كنيد. بهران

  غلطكها وتفلونها و اتصالات و اهرم هاگريس كاري 

 ديگري نبايددراين شيء ضمنا هيچ گونه گردد.  روغن كاري)گريس ضدخاک (نقاط مشخص شده شكل زيرحتما بعدازشستشو

 )هدف ازروغن كاري جلوي گيري اززنگ زدگي ( ربگيرند.نقاط مشخص شده قرا

 استفاده گردد . جهت خروج آب اضافه وروغن به چاه فاضلاب شهري  چاهك درداخل فونداسيون از 
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 ماهيانه 2-2-6

  محكم بودن پیچ ها و چفت و بست ها.بررسي 

 در صورت نیاز آنرا برطرف کنید. ک،بررسي آب بندی و عدم وجود نشتي در سیستم هیدرولی 

  و آسیب دیدگي، آنها را با نوع مشابه خود بررسي لوله ها و شلنگ ها  نسبت به وجود خوردگي و فرسودگي. در صورت کهنگي

 تعویض کنید.

 کي شرایط بدنه و اسكلت بندی کفي ها را بررسي کرده و در صورت آسیب دیدگي قطعات، نسبت به تعویض آنها با قطعه ید

 اصلي اقدام نمایید.

 سال 5یا هر  کارکرد ساعت 200هر در انتهای   3-2-6

روغن هیدرولیک مصرف شده را از مخزن  تخلیه نموده و روغن جدید جایگزین کنید. فیلتر روغن را تمیز نمایید. برای این منظور  به 

 در بخش قطعات یدکي مراجعه کنید.   "واحد کنترل هیدرولیک "جدول  

ین فعالیت ها در نهایت دقت و کوشش انجام گیرد، تجهیزات جهت استفاده مجدد جک در شرایط کاری مطلوبي به سر خواهند اگر ا

خاطرنشان میكنیم که شرکت های سازنده و توزیع کنندگان همواره جهت هرگونه سرویس دهي و تامین قطعات یدکي مورد نیاز در برد.

 دسترس شما میباشند.

B 

B 

A 
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 :  قطعات یدکی 0-7

 سفارش جهت خرید قطعات یدکي از طریق شرکت های سازنده انجام میگیرد و برای این امر ارائه اطلاعات زیر لازم است:

 اطلاعات بر روی تمام دستگاه ها الصاق شده است.نوع جک، مدل و شماره سریال . این 

 لیست و تعداد قطعات یدکي

 شرح قطعه و تعداد مورد نیاز

 ي به مقصد بر عهده شخص سفارش دهنده میباشد.هزینه حمل قطعات یدک
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 ضميمه

 شكل ها و نقشه ها
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 (5)شكل 
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 (6)شكل                             
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 (7)شكل 

قرارگيری اپراتورمحل   
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 (11)شكل                                            (                   10)شكل                      
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 ( 12)شكل 
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خارج كردن شلنگ تخليه ونگهداشتن روي مخزن روغن  -2  
2و1وصل كردن شلنگهاي هيدروليك -1  

فشاردادن دكمه بالابري وبردن جك  -3

 به ماكزيمم ارتفاع
  EDTجداكردن شيربرقي  -4
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 EDTدشير برقينصب مجد -6
فشردن دكمه بالابري وكنترل خارج شدن روغن خروجي  -5

 ازشلنگ هواگيري  

فشردن دكمه بالابري وكنترل  -8

خارج شدن روغن خروجي 

 ازشلنگ هواگيري  كامل 

   EOPجداكردن شير برقي  -7
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  EOPنصب مجددشير برقي -9
نصب مجددشلنگ تخليه روغن  -10  

بررسي عملكرد صحيح جك ودرصورت بروز مشكل  -11

 باواحدخدمات تماس حاصل فرماييد
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REXROTH 

 دیاگرام الكتریک
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 كدجديدقطعه قطعهقديم  كد نام قطعه  رديف 

 2080093 2559342 غلطك دنباله كفي  1

 2030205 2559823 مونتاژي دنباله كفي  2

 30601121 3610061 16خارفنري محور 3

 2080094 2559332 ميله دنباله كفي  4

 2030187 2559363 مونتاژي كفي بالا 5

 40900821 3530391 لاستيك ضربه گير 6
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 كدجديدقطعه كدقديم قطعه نام قطعه  رديف 

 2080088 2589732 پين ياتاقان بالاي بازويي  1

 2080086 2589752 پين وسط بازويي 2

 2080087 2589743 پين كوچك سربازويي 3

 2080085 2589762 بوش غلطك بالا وپايين  4

 2080091 2559752 ميله راهنماي غلطك  5

 2050102 2524853 بلوک پايه سيلندر 6

 30101711 3632691 8*100پيچ آلن  7

 2020129 2559772 واشرغلطك كفي پايين 8

 2030194 2559433 كفي پايين 9

10    

 2020132 2559692 پين ياتاقان پايين 11

 2020106 2559543 بازويي پايين داخلي 12

 2020102 2559533 بازويي پايين بيروني  13

 2020102 2559533 بازويي پايين بيروني 14

 2020102 2559533 بازويي بالابيروني وداخلي 15

 2020098 2559632 بازويي بالابيروني وداخلي 16

 2080098 2559632 بازويي بالابيروني وداخلي 17

 2080078 2589833 غلطك تفلوني كفي بالا  18

 2020130 2559763 واشرپين وسط بازويي چپ  19

 30200192 3651042 8*15پيچ ماشيني  20

 30100681 3630171 8*30پيچ آلن سرخزينه  21

22    

 30101852 3633351 10*15پيچ آلن سرخزينه  23

 30400172 3662062 4مهره  24

 30600162 3671652 4واشرتخت  25

 30601091 3682111 4شيدي واشرخور 26

 30600772 3672881 10واشرخورشيدي  27

 30600082 3670251 8*30واشرتخت  28

29    

30    

 61493720371 3720371 25*28*30بوش باي متال  31
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 كدجديدقطعه كد قديم قطعه  نام قطعه  رديف 

 2080084 2589772 پين سرشفت جك 1

 30600222 3671712 16واشرتخت  2

 2080068 2559515 لنگ بازويي راست  3

 2080068 2559515 لنگ بازويي چپ 4

 2080083 2589782 پين كوچك لنگ بازويي 5

 2080082 2589792 غلطك كوچك لنگ  6

 2080081 2589802 پين غلطك لنگ  7

 2080080 2589812 غلطك بزرگ لنگ 8

 3670301 2559801 واشرسيستم لنگ 9

10    

 30200582 3651412 16*40پيچ ماشيني  11

 2080090 2559842 پيچ آلن مغزي سيستم لنگ  12

 30600312 3671801  16واشرفنري  13

 30601571 3611751 25خارفنري محور 14

 61493720371 3720371 25*28*30بوش باي متال  15

 61493720371 3720371 25*28*30بوش باي متال  16
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 كدجديدقطعه قطعهقديم كد نام قطعه  رديف 

 P1 2525672 2050088سيلندر 1

 P2  2525662 2050089سيلندر 2

 2050100 2525572 شفت سيلندر 3

 2050096 2525552 درب سيلندر 4
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 قطعهجديدكد قطعهقديم كد نام قطعه  رديف 

 32500861 3220681 ولت  24خروجي  380-220ترانس ورودي  1

 33001391 3262262 كيلو وات 5.5تله مكانيك ميني  DCولت  24كنتاكتور 2

 33000711 3253392 آمپر 6فيوزدوبل  3

 33001901 3253132 كليد سه فازدو تكه حرارتي  4

 32300061 3130092 ولت  50ميكروفاراد  2200خازن  5

 33000581 3253111 پايه فيوز شيشه اي ريلي  6

 AUSPICIOUS 3253161 3300063شاسي فشاري  7

 32400061 كدقطعه آمپر 32پل ديود  8
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 دفترمركزي وخدمات :

 جاده مخصوص كرج مجتمع تجاري صنعتي پاريزان صنعت . 28تهران كيلومتر

 026-36101390تلفن دفترمركزي:          026-36101390تلفن خدمات: 

 026-36101390فكس دفترمركزي : 

 

 آدرس كارخانه :

جاده دامغان شهرک صنعتي شرق بلوارجمهوري اسلامي بلوارامام  9سمنان كيلومتر

 خميني خيابان

 B13كارخانه پاريزان صنعت.

023-33652416-17تلفن :                         

 023-33652126فكس : 

 


