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 پیش گفتار:-2

اهنما این راهنما شامل دستورالعمل هاي مربوط به نصب ، استفاده ونگهداري از بالابر وسایل نقليه است . بالابر وسایل نقليه مد نظر در این ر

 بازرسي طراحي وساخته شده است . صرفا براي بالابردن وسایل نقليه براي تعميرات نگهداري واهداف

یل قطعاتي كه به طور جداگانه امکان پشتيباني و تامين دارند در بخش آخر راهنما ليست شده اند . براي آساني مطالعه راهنما به بالابر وسا

 نقليه ، به اختصار بالابر اطلاق مي شود. 

 ECگواهی 1-2
ماشين آلات شناخته مي شود . به شرایطي اشاره مي كند كه قبل از ورود  عموما به عنوان دستورالعمل 2006142ECدستورالعمل

ماشين آلات به بازار باید احراز شوند این رهنمود اشاره دارد كه همه ماشين آلات فقط در صورتي مي توانند وارد بازار تجاري شوند 

 ند .كه به افراد ، حيوانات خانگي و  ویژگي هاي ایمني وسلامتي آسيبي وارد نکن

 براي معين كردن تطابق بالابر با موارد این دستورالعمل قبل از ورود به بازار كارخانه سازنده یک نمونه را براي بازرسي ارائه مي كند.

 ساخته مي شود . از این رو بدون آسيب زدن به ایمني كاربران وارد بازار مي شود. 20061421ECبالابر مطابق با قيود دستورالعمل 

 ا موارد ذیل تحویل سفارش دهنده مي شود:بالابرب

 EC. اظهار نامه تطابق 

 CE.مارک 

 .دستورالعمل استفاده 

 .چک ليست بازرسي 

 آزمون 1-1-2
 كه مربوط به آزمون بالابر است ، قرار گرفته است . EN1493بالابر تحت آزمونهاي استاتيک ودیناميک برمبناي پروسه موجود در 

 به بخش مربوطه در ليست بازرسي مراجعه كنيد. لطفا

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعایت كليه دستورالعمل هاي این راهنما اجباري است و سازنده مسئوليت موارد ناشي از اهمال كاري ،  -*

 خلاف دستورالعمل هاي این راهنما  واستفاده غير عادي و سهل انگاري از بالابر را به عهده نمي گيرد

 دستورالعمل هاي این راهنما ،گارانتي را باطل مي كند.عمل نکردن به  -*

 سازنده همچنين مسئوليت ناشي از استفاده نادرست وتغييرات بدون مجوز از سازنده را بعهده نمي گيرد.  -*
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 ایمنی عمومی وضوابط جلوگیري ازسانحه-3

 جهت استفاده ایمن از بالابر و وسایل نقليه شرح داده شده در این راهنما. 

 موارد ذیل مجاز مي باشد: 

 استفاده از بالابر فقط براي بالابردن وسایل جهت عمليات بازرسي ، نگهداري  و یا تعميرات .

 در این راهنما. استفاده از بالابر فقط با رعایت محدودیت هاي ظرفيت و موارد توزیع بار معين شده

 فقط افراد مجاز در شرایط جسماني سالم و كارآزموده در مورد خطرات ناشي از استفاده از بالابر مجاز به استفاده از بالابر هستند .

 استفاده از بالابر فقط در محيط سرپوشيده ومحافظت شده در برابر شرایط جوي مانند باران و برف وباد مجاز است . 

ا یک اپراتور در موقعيت ومحدوده ایمن معين شده مي تواند از بالابر استفاده كند . همچنين اپراتور باید مشرف به پنل درآن واحد تنه

 كنترل باشد. 

 رعایت موارد ذیل الزامي است :

 كامل مطابق با مفاد این راهنما صورت پذیرد . . عمليات نصب ونگهداري از بالابر صرفا باید توسط افراد كارآزموده وبطور

  .( كنيد دوري سو كم نور .)ازمنابع كنيد چک مناسب ونور هوادهي لحاظ از را نصب موقعيت باید حتما باید حتما بالابرشما نصب از .قبل

 ز باشد .. شما حتما باید زمين محل نصب بالابر را چک كنيد تا بصورت مسطح باشد واز تمام جهت ها هم ترا

 . شما حتما باید چک كنيد زمين محل نصب در محل استقرار بالابر براي تحمل حداكثر بار مجاز ساخته شده باشد. 

 . بالابر باید حتما دور از منابع گرما و وسائلي كه مي توانند تشعشعات الکترومغناطيسي توليد كنند باشد. 

ام كاركرد عادي آن در حالي كه وسيله نقليه روي آن قرار گرفته به هيچ قسمت ثابت . بالابر باید حتما طوري مستقر ونصب شود كه هنگ

 ومتحرک اطراف برخورد نکند . بطور خاص در مورد خطوط آب وبرق وگاز دقت شود . 

پذیرد و ضوابط  . حمل و نقل و استقرار و راه اندازي بالابر در هرنقطه اي از آن باید تحت شرایط ایمني و وسایل بالابر مناسب صورت

 ومقررات ملي در این مورد در نظر گرفته شود .

 . بالابر باید حتما بوسيله بست ومهره روي زمين محکم شود. 

 نوع پيچ ومهره توسط سازنده توصيه شده است . 

 . قبل از استفاده از بالابر سالم بودن كليه اجزاء باید حتما چک شود. 

 باید مطمئن شوید وسایل ایمني بطوركامل نصب شده اند ودر شرایط كاري مناسب هستند . . قبل از استفاده از بالابر ، شما

 . وسيله نقليه باید  حتما مطابق با جدول موجود در راهنما یا جدول الصاق شده به بالابر جانمایي واستقرار داده شود. 

 كه سازنده توصيه كرده بلند شود . . وسيله نقليه باید حتما از طریق نقاط استقراروتکيه گاههایي

ميلي متر وقبل از ادامه بالارفتن پایداري بار در جهت هاي مختلف باید  200. هنگام جابجایي وسيله نقليه به سمت بالا ، بعد از طي اولين 

 حتما بررسي شود . 

 شود .. هنگام حركت روبه بالا پایداري بار وصحت بالابر و حركت خطي آن باید حتما بررسي 

 . قبل از دسترسي به ناحيه كاري باید حتما بالابر با یک فرمان خاص به موقعيت ایمني مکانيکي برود.

 . قبل از دسترسي به ناحيه كاري باید حتما بالابر توسط كليد جدا كننده گردشي كه روي جعبه فرمان تعبيه شده از منبع برق قطع شود. 

 ن قطعاتي از وسيله نقليه كه روي بالابر است باعث بهم خوردن توازن بار روي بالابر نشود.. شما باید حتما مطمئن شوید جدا كرد
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. قبل از شروع پایين آوردن بالابر شما باید حتما اشخاص یا حيوانات یا اشيایي كه ممکن است با اجزاء متحرک برخورد داشته باشند زیر 

 بالابر و در نواحي اطراف آن نباشند. 

ایين آمدن ،حتما مداوم چک كنيد كه حركت بالابر و وسيله نقليه بدون مشکل باشد . درصورت بروز مشکل از قطع كننده . در هنگام پ

 اضطراري استفاده كنيد .

.درصورت بروز صداي غير عادي و یا مشکلي در كاركرد بالابر شما باید حتما كاركرد بالابر را متوقف كنيد سپس علت هریک از 

 ي كنيد در صورت هرگونه ابهام با واحد خدمات پس از فروش سازنده تماس بگيرید. مشکلات را بررس

 . هرزماني كه تعميرات یا تنظيمات و نگهداري بالابر  در  حال انجام است نيروي برق باید قطع شود .

 ي بالابر وزمين پاک شوند. . از آنجا كه نشت روغن هيدروليک روي بالابر وسطح زمين خطرناک است باید حتما همه روغنها از رو

 . همه عملياتهاي عادي و فوق العاده براي نگهداري باید حتما بطور كامل انجام شود . همانطور كه در این راهنما معين شده است . همچنين

 بررسي هاي دوره اي در قالب چک ليست بازرسي باید صورت پذیرد.

 ه استفاده كنيد. . شما هميشه باید حتما از قطعات یدكي اصلي سازند

 موارد ممنوعه :

 استفاده نادرست از بالابر با روش هایي غير ازآنچه در این راهنما ذكر شده ممنوع است .  -

 بالا بردن اشياءبا استفاده از فقط بخشي از بالابر نظير یک ستون به تنهایي یا دو بازو  به تنهایي ممنوع است .  -

نصب بالابر در محيطهاي خطرناک كه مواد ملتهب یا انفجاري وجود دارد و یا بخارها وگازهاي قابل اشتعال موجود است ممنوع مي  -

 باشد. 

 نصب بالابر در محيط هایي كه تحت تاثير عوامل جوي قراردارند ممنوع است .  -

 لاست انجام مي شود ممنوع است . تشو و سند بت و یا مکانهایي كه شسنصب بالابر در محيطهایي كه گرد وغبار زیاد اس -

 نصب بالابر بر روي وسایل نقليه و شناورها ممنوع است .  -

 استفاده از بالابر در محيطهایي كه ميدان مغناطيسي  شدید وجود دارد ، ممنوع است  -

 جعبه و كانتر وپالت ، ممنوع است . استفاده از بالابر براي بالابردن وسایلي غير از آنجه كه در این راهنما ذكر شده ، مانند  -

 استفاده از بالابر براي حمل انسان وحيوانات ممنوع است .  -

 استفاده از بالابر براي بلند كردن وسایل نقليه كه انسان وحيوانات در آن است ، ممنوع مي باشد.  -

 درجه باشد ممنوع است .  40یا بالاتر از  درجه سانتي گراد 5استفاده از بالابر در صورتي كه دماي محيط كمتر از  -

 ایجاد هر عاملي  كه باعث نوسان و لرزش پيدا كردن بار هنگام بالا یا پایين رفتن ویا هنگامي كه بار بالا رفته است ممنوع است .  -

كليد در وضعيت  صفر  ورود به ناحيه كاري و زیر بالابر بودن بدون فعال كردن قفل ایمني مکانيکي وبدون قطع برق و قراردادن  -

 ممنوع است . 

 ترک كردن بالابر بدون توجه  به حالتي كه در كمترین ارتفاع است ویا در وضعيت قفل ایمني مکانيکي ممنوع است.  -

 هرگونه تغيير دادن بالابر وقطعات آن ممنوع است . هرگونه دستکاري و تغيير ، گارانتي را باطل مي كند . -

 ناشي از تغييرات ودستکاري هيچگونه مسئوليت مستقيم وغير مستقيم ندارد      . وسازنده در قبال آسيبهاي

 جدا كردن وتغيير وسایل ایمني بالابر ممنوع است .  -
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 استفاده از قطعات و وسایل جانبي كه از سوي سازنده تامين نشده ممنوع است .

 بهره برداري :    1-3

 بر موارد ذیل را باد دقت مد نظر داشته باشيد:براي ایجاد فضا و محيط كاري مناسب براي بالا -

 محل نصب باید ایمن و عاري از هرگونه مانع باشد و در برابر عوامل جوي نظيرباد وباران محافظت شده باشد. -

فورا اپراتور باید دید كاملي روي كل سيستم و محدوده كاري داشته باشد تا حضور افراد متفرقه و اشيایي كه باعث خطر مي شوند را  -

 متوجه شود.

 

سانتي متر باشد . روشنایي باید مناسب باشد اما  70كمترین فاصله دیوارهاي اطراف محل نصب بالابر از ناحيه پرخطر آن باید بيشتر از  -

 بدون نور زیاد وخيره كننده باشد . همچنين نباید هيچگونه منع یا پروسه توليد كننده بخار وگاز قابل اشتعال در محل باشد. 

ز پوشيدن لباسهاي نامناسب پرهيز كنيد . ممکن است لباسها به قطعات بالابر گير كنند . مانند آنچه در قوانين ملي رایج ذكر شده ا -

است علاوه بر پوشيدن لباسهاي مناسب محل كار اپراتور ، باید وسایل جانبي محافظ براي جلوگيري از هرگونه آسيب استفاده كنند . 

 كفش مناسب وغيره ...  –دستکش  –عينک ایمني  -ایمنيوسایلي نظير : كلاه 

 آلودگی ومحیط زیست  2-3

 . بالابر نباید براي شستن وسيله نقليه یا چربي زدایي ، سند بلاست و فرز كاري استفاده شود. 

. در زمينه استفاده و در دسترس قراردادن محصولات مورد استفاده در پاک كردن بالابر مطابق استاندارد ملي جاري ومطابق با 

 دستورالعمل هاي این راهنما عمل كنيد. 

 حفره هاي زهکشي طوریکه در استاندارد ملي رایج معين شده باید از مایعات تخليه شوند.

 رازرده خارج كردن بالاب-3-3
از رها كردن قطعات بالابر، هنگام از رده خارج كردن در محيط زیست اجتناب كنيد و با شركت هاي متخصص در زمينه ضایعات 

 تماس بگيرید.

 براي جلوگيري از هرگونه آلودگي محيط زیست موارد احتياطي ذیل را رعایت كنيد .

 باید بطور كامل جمع آوري شود .)درصورت امکان(.روغن درون سيستم كنترل هيدروليک مدارهاي مربوطه وسيلندرها 

 . به منظور راحتي بازیافت قطعات بالابر رابه گروه هاي هم جنس تفکيک كنيد .

. روغن هيدروليک كاركرده ، قطعات لاستيکي وقطعات آهني ضایعات ویژه هستند .آنها را مطابق استانداردهاي زیست محيطي ملي 

 ذخيره وبازیافت كنيد .

 طح هشدارهاي خطر س 4-3
. به علامتهاي هشدار ذیل توجه ویژه كنيد ودرصورتي كه در این راهنما با آنها برخورد داشتيد از دستور العمل هاي توجيه شده ایمني 

 پيروي كنيد.
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علامت خطر:  هنگامي كه عمليات تشریح شده به درستي اجرا نشود باعث صدمه شدید ، مرگ و خطراتي براي سلامتي مي شود این 

 نشان داده شده است .

هشدار  :  هنگامي كه عمليات تشریح شده به درستي اجرا نشود باعث صدمه شدید ، مرگ وخطراتي براي سلامتي مي شود این 

 علامت نشان داده شده است . 

 شود . توجه : هنگامي كه عمليات تشریح شده به درستي اجرا نشود باعث صدمه دیدن ماشين و یا صدمه به افراد مي

هشدار: ضوابط ذیل را به دقت مطالعه كنيد. افرادي كه در انجام توصيه هاي شرح داده شده مهارت نداشته باشند ممکن است در 

 معرض آسيب هاي جبران ناپذیر باشند ویا به دیگران وحيوانات آسيب وارد كنند. 

 ي سازنده هيچگونه مسئوليتي را به عهده نمي گيرد .درصورت هرگونه اشتباه در استفاده از بالابر مطابق با دستورات ایمن

همچنين سازنده مسئوليت آسيب هاي ناشي از استفاده نادرست ویا آسيب هاي ناشي از تغييرات بالابر بدون اجازه سازنده را به عهده 

 نمي گيرد. 

 مناطق پرخطر -5-3
 ( هستند.6-7)شکل مشخص شده خارج از محدوده  قبل از استفاده بالابر مطمئن شوید افراد غير حرفه اي یا حيوانات 

   زماني كه كليد قطع اضطراري در وضيعت غير صفر قرار دارد و افراد و یا حيوانات در محدوده خط زرد هستند ترک كردن ودور شدن از

 بالابر حتي در كوتاه ترین زمان مطلقا ممنوع مي باشد.

 نمایش داده شده است. نزدیک شدن به محدوده خطر بالابر زماني كه بالابر در حال ( 7و6مناطق پرخطر براي افراد و حيوانات در)شکل

 حركت مي باشد به دليل خطرات حاصل از حركت قطعات ماشين ممنوع مي باشد.

 تطبیق موقعیت و شرح علائم تصویري 3.6
بالاي بالابر را نمایش داده است.برچسب ها باید تميز و  وضيعت نا امن( 5شکل و)(4علائم ایمني توضيح داده شده در دفترچه راهنماي بالابر )شکل

 خوانا باشند و در صورت كثيفي و مخدوش شدن به سرعت تعویض گردند.

 به معاني علائم ایمني دقت كرده و آنها را به خاطر بسپارید.

 ه كنيد.اخطار: قبل از هر گونه تعمير و نگهداري و یا راه اندازي دستگاه به كتابچه راهنما مراجع 1

 علامت خطر احتمال سقوط. 2

 علامت اخطار قدم گذاشتن 3

 علامت اخطار ولتاژ  4

 لوگو عمودي 5

  CEبرچسب  6

 لوگو توليد كننده 7

 حداكثر بار مجاز 8

 برچسب راهنما 9

 حداكثر سرعت مجاز 10

 نيروي گشتاوري 11

 نمایش توزیع بار – 12
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 نوع آماده مي باشد.هر بالابر با صفحات مختلف براي ورژن هاي مت

 براي همه مراحل و سرویس وتعمير و تعویض قطعات باید در دسترس باشد.شماره سریال و مدل محصول اطلاعات 

 دستگاه و موقعيت صحيح توسط شخص نصب كننده بالابر مورد توجه قرار گيرد. مدلنکته مهم: در موقع نصب ميبایست نوع صفحه متناسب با 

ضميمه استفاده بالابر توضيح داده شده در این دفترچه راهنما انحصارا جهت تعمير و نگهداري و بازرسي خودرو با مشخصات تعریف شده در  3.7

 این دفترچه قابل استفاده است.

 ست قابل استفاده بالابر فقط جهت بالابري خودرو با محدویت هاي مشخص شده و به منظور خاص كه در این دفترچه راهنما قيد شده ا

 "تنظيمات نيرو" 3است.شکل 

 

 

 قبل از استفاده از بالابر دفترچه راهنما را با دقت مطالعه كنيد.

 حمل و نقل و نصب و راه اندازي   4.0

 حمل و نقل و تخلیه 4.1
بندید.افراد غير متخصص را درو ي به كار نبا جرثقيل نهایت هوشياراخطار: تخليه بالابر ميتواند خطر آفرین باشد اگر در هنگام حمل ونقل وتخليه 

جایي كنيد.منطقه نصب باید تميز و روش و محيط یکپارچه و در دسترس بودن ابزار ها مورد توجه قرار گيرند. ارتفاع از كف محموله در حين جابه 

 نيد.سانتي متر باشد. در صورت تردید و احساس ناامني در ادامه كار پا فشاري نک 20ميبایست بيش از 

 بخش هاي اساسي بالابر جهت جابه جایي آسان از همدیگر جدا شده است.

ه و كاميون اجزاي مختلف بسته بندي شده همراه بالابر از جمله براكت پيچ انجام حمل و نقل را بسيار آسان مي كند. حمل بالابر باید توسط نوار نقال

 دي و پراكنده كردن قطعات خاص و اعمال ضربات خشن به آنها پرهيز كنيد.با ظرفيت مناسب انجام شود. همچنين از باز كردن بسته بن

 نصب و راه اندازي 4.2
و مسئوليت پذیر و با رعایت اصول ایمني در مجاز اخطار:تمام مراحل وموارد نصب شامل تست و تنظيم عملکرد انحصاري است وتنها توشط افراد 

 ،ميتوانند اقدام به نصب دستگاه نمایند. مباحث الکترونيکي، هيدروليکي، مکانيکي و ساخت

ه راهنما را به دقت خوانده و اقدام به نصب نماید. و در صورت تردید با سازنده آن ده دستگاه مي بایست مراحل آموزش كتابچاخطار: فرد نصب كنن

  تماس بگيرد.پاسخگویي توليد كننده مطابق با دستور العمل موجود در دفترچه راهنما خواهد بود.

 فونداسیون  4.3
 15و حداقل ضخامت  Rck = 15 N/mm^2با مشخصه مقاومت   C10/15نصب بالابر مي بایست روي بتن تقویت شده با حداقل كلاس 

 سانتيمتر انجام گيرد.

و  mm 600*600وسطح  Rck = 15 N/mm^2مشخصات بتن مورد نظر موجود نبود. مبناي هرستون بالابر باید داراي مقاومت درصورتي كه 

 .باشدسانتيمتر  15حداقل ضخامت 

خاک متراكم باشد. جهت دستيابي به مشخصات فني فونداسيون به شکل شماي  دارايزیر فونداسيون ميبایست صاف و به درستي حفره زدایي شود و

 مراجعه كنيد. 4.3.1فونداسيون در پاراگراف 

 موقیعت یابی و نصب سازه  4.4
 مرحله از نصب،سيستم الکتریکي بالابر را راه اندازي نکنيد.اخطار: به هيچ عنوان در این 

 (7و6شکل  )بين سازه دستگاه وتجهيزات و وسایل كناري مشخص كنيدميليمتر 500فضاي نصب را با توجه به رعایت حدااقل فاصله  (1
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ستادن ناظر در سمت دنباله كفي ، در هنگام نصب بالابر به گونه اي خواهد بود كه در صورت ای (3شماره  1)شکل موقيعت ستون كنترل  (2

 سمت چپ ناظر قرار خواهد گرفت

 تجهيزات روي زمين به همدیگر مونتاژ مي شوند. كنيد.بسته بندي شده بالابر را باز تجهيزات همه  (3

 مونتاژ و نصب ستون كنترل  4.4.1

 متعلقات ستون كنترل روي دستگاه نصب شده است .

 مونتاژ و نصب سازه  4.4.2

 10آماده سازي گردد.)شکل  200kgعدد پایه با تحمل حداقل وزن  4قبل از شروع نصب جهت ارتفاع دهي به كفي ها مي بایست  (1

 (1شماره

روي پایه ها كه شامل متعلقات اصلي و كابلها مي باشد. كه هر یک از كابلها مي بایست  به ستونها طبق شماره مشخص  P1قرار دادن كفي  (2

 (.2شماره  10 شکل) شده نصب شوند

روي پایه  P1قابليت جابجایي عرضي و تنظيم فاصله كفي ها از یکدیگر را دارا مي باشد.آن را در راستاي كفي  P2با توجه به اینکه كفي  (3

 .قرار دهيد

 (6شماره  10منشعب مي شوند )شکل  P1كابل كه از كفي  4باز كردن  (4

 ( را در انتهاي كفي قرار داده و كابلها را از درون آنها انتقال دهيد.7شماره  10دو عدد بازویي مشخص شده )شکل  (5

بيش از حد خم و تحت فشار قرار نگيرند.علاوه بر اینکه  (6شماره  10)شکل احتياط: بسيار مهم است كه در مراحل مختلف كابلهاي حامل 

 وي پولي ها قرار گيرند.كابلها دقيقا در مسير صحيح بر ر

 

 ها از بازویي طبق شماره و دیاگرامعبور كابل  (6

هاي مورد نظر مي بایست به آساني و آزادانه در محل مورد نظر قرار گرفته و به  بازویياطمينان حاصل نموده و   P2 كفياز گونيا بودن  (7

 محکم شوند. (8شماره  10)شکل كمک پيچهاي

طبق شماره از داخل بازویي و قرار دادن صحيح آنها در داخل شيار پولي ها ي انتهاي بازویي. پس از عبور كابلها از داخل  عبور كابلها (8

 ( آنها را قفل كنيد.22شماره  10بازویي جهت جلوگيري از خارج شدن آنها با كمک مهره)شکل 

(كابلها را از شيار مربوطه عبور دهيد و مهره 9شماره  10)شکل كنيد  تسمه قفل كن ها را در داخل ستون ها قرار داده و پيچ آنه را محکم (9

 انتهایي آن را ببندید.

توجه داشته باشيد در هنگام نصب طول كابل بيرون آمده از بازویي ها فاصله زیادي از كفي ندارد ،در این صورت مطمئن خواهيد شدكه  (10

 كابلها در مسير صحيح قرار گرفته اند.

و تماس با دیواره داخلي ستون موقعيت  (16شماره  10یي با توجه به وجود كفشک هاي تفلوني انتهاي بازویي )شکل بعد از نصب بازو (11

 ستونها به طور دقيق مشخص مي گردد.

 (17شماره  10پيچ مربوط به تسمه قفل كن و واشر آن را قرار داده و محکم ببندید)شکل  (12

 ( 18شماره  10هاي مشخص شده به بالاي ستون ببندید.)شکل  عدد كابل هر ستون را با كمک پيچ ومهره 4 (13

 ( كفي را در سمت ستون كنترل ببندید.18شماره  10به كمک پيچهاي مشخص شده استپ انتهاي )شکل  (14

 .نصب دنباله كفي به كمک قلاب و پين ها و سوراخ یکسان تعبيه شده در دنباله كفي (15
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نکته مهم: پيچ و مهره جهت محکم كردن دنباله كفي ورسيدن به تنظيم صحيح ونصب كامل وقبل از بالا رفتن خودرو پيچ مربوطه باید كاملا  (16

 محکم باشد.

 اتصالات برقی و هیدرولیكی 4.4.3

 اخطار:رعایت موارد اعلام شده ذیل جهت كاركرد صحيح سيستم هيدروليک مهم وضروري است.

 ش انتهاي زانویي متصل به سيستم هيدروليک.برداشتن درپو (1

 به كانکشن كلکتور هيدروليک. P1اتصال لوله منبع توان  (2

 (.ب 11شکل هيدروليک ) مخزنبه  P1اتصال لوله خروجي كفي  (3

 (34)شکل ميليمتر به فيتينگي ها. 6ميليمتر و  10 اتصال شلنگهاي  (4

 برقراري اتصال لوله برگشتي روغن به مخزن. (5

 ( الف  36اتصال لوله به سيستم اصلي پنوماتيک )شکل  (6

باشد و باچرخش كليد مورد نظر چراغ حضور ولتاژ رویت گردد.  on(در حالت 21شماره  1شکل ) خاموش وروشنمطمئن شوید كليد  (7

 متر از سطح زمين بالا بياید 1.5تا بالابر به اندازه را فشارداده  "كليدبالابرنده "

 اندازي سيستم برقي اپراتور مي بایست وضيعت كليد اضطراري را بررسي نماید. اخطار: قبل از راه

 اتصال كابل ترمينال ورودي از كفي به پانل الکتریکي را بررسي نمایيد. (8

 . P1(،واقع در پشت كفي 24( داخل كاور)شکل21اتصال كابلهاي دیگر به شماره ترمينال موجود)شکل  (9

 و سونولوئيدي در قسمت هيدروليک.( به ولس  11شکل اتصال كانکتور ) (10

 .باز كردن واحد كنترل موتور سيستم هيدروليک و چک كردن سيم هاي با كابل برگشتي از پنل كه جهت انتقال منبع ولتاژ است  (11

 مراجعه كنيد( 34( )به دیاگرام صفحه  34و35بررسي اتصالات هيدروليکي و پنوماتيکي از جدول )شکل  (12

 (34و35)شکل  P1عبور لوله خروجي از 

  P2كشيدن لوله از شيار موجود در پشت 

 وماتيک مشخص شده برقرار شده باشد .اتصال لوله هاي هيدروليک و پن

 اتصال شبكه كابلهاي الكتریكی  4.4.4

 هشدار: اتصال تابلو برق به منبع اصلي ميبایست بر اساس مقررات انتقال نيروي كشور مورد استفاده باشد.

 ارائه شده جهت منبع الکتریکي بالابر ميبایست باتوجه به كشور استفاده كننده راه اندازي شود. پلان 

  2.6حداقل توان مورد نياز kw  

  ، ميليمتر مربع مي باشد. 2.5كمترین مقطع جهت انتقال توان در سيستم انتقال 

 گشتاور پایين راه اندازي ميشود. در این مرحله جهت جلوگيري از آسيب به پمپ هيدروليک موتور الکتریکي با 

 از پلان الکتریکي به منبع اصلي بر اساس دستور كار كشور استفاده كننده اتصال سيم منبع توان (1

 فعال كرده تا چراغ ولتاژ  رویت شود. onبه  offاتصال ولتاژ مدار از طریق تغيير حالت سوئيچ اظطراري از حالت  (2

( جهت چک كردن گردش و دور موتور با مشخات واحد كنترل،كه در صورت 23شکل شماره ) ه بالابرند فشار دادن و رها كردن كليد (3

مغایرت برق مدار اصلي را قطع كرده و سيم خروجي از پنل را معکوس كنيد )جهت اجتناب آسيب به پمپ هيدروليک موتور را به مقدار 

 سازه دستگاه به زمين جهت تخليه بار الکترواستاتيک مي بایست انجام شود. كمي تحریک حركتي دهيد(. در زمان نصب سيم اتصال ارت
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 روش پركردن سیستم هیدرولیک 4.4.5

 آن را پر كنيد. در صورت كم بودن با قطع برق دستگاهاخطار: به طور مداوم مقدار روغن دستگاه را چک كرده و

 كردن انجام دهيد:دكمه انتخاب را روي حالت پل قرار دهيد.مراحل ذیل را جهت پر

 ( NATO H32باز كردن درب مخزن روغن و ریختن روغن هيدروليک ) (1

 .سانتي متر  10ازه د( و بالابردن پدال به ان1شکل 23شماره ) كليد بالابرنده فشار دادن  (2

 (.1شماره  10شکل ) كفي ها در زیر  پایه عدد  4قرار دادن  (3

و در یک به گونه اي كه كفي ها همتراز زیر كفي داراي ارتفاع یکسان باشند.در هنگام نصب توجه داشته باشيد كه پایه هاي  (4

 ارتفاع قرار گيرند ، سپس انتهاي كابلها را به كمک پيچ هاي مشخص شده محکم كنيد.

 .پایين آمدن آهسته تا زمان برخورد به مانع مکانيکي قرار داده شد. (1شکل 25شماره ) فشار دادن كليد پایين برنده  (5

 طمينان از یکسان بودن ارتفاع كفي ها اقدام به تنظيم كردن تسمه قفل كن در داخل ستون به كمک پيچ و مهره نمایيد.      با ا (6

 قراردهيد "بالابر كمکي"را روي  بالابرحالت انتخاب 

 "بالابر"( را فشار داده تا بالابر به حد بالایي خود برسد. حالت انتخاب بالابر را روي وضيعت 1شکل 23شماره ) كليد بالابرنده  (7

 قرار دهيد.

 .ي خود برسدپایين( فشار داده تا كفي هاي بالابر به حد 1شکل 25شماره ) كليد پایين برنده  (8

 ریختن روغن هيدرویک در مخزن تا رسيدن به سطح مطلوب. (9

 ا روي زمین.ثابت كردن ستونه 4.4.6

 (11شماره  10)شکل راهنماي سيم بکسل وكنترل پيوستگي با آن. هاي قرار دادن ستون نزدیک تفلون (1

( .سوراخ ها 15انکربولت نياز است )شکل  16كه در مجموع  يمترميل 110تا عمق نفوذ  يمترميل 16قطر  ایجادسوراخ روي زمين به  (2

 و سطح آن تميز گردد.

 .( با ضربات ملایم چکش 15)شکل  M16بولت  16قرار دادن  (3

 . در صورتي كه گردش آزادانه داشت با سایز بزرگتر تعویض شود. 100Nmمحکم كردن بولتها با گشتاور  (4

جهت كنترل ارتفاع ستون در صورتي كه پایين تر از سطح مورد نظر بود مهره ها را شل كرده و با یک صفحه با ضخامت مناسب  (5

 را مجددا محکم كنيد.آن را تنظيم كنيد و مهره 

 استفاده از علائم و برچسبها 4.4.7

 ( 5شکل )علائم و برچسب هاي به كار رفته در این دفترچه راهنما ، منطبق با شماي 

اخطار:كوتاهي در استفاده از علائم راهنما ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط مي كند. و مسئوليت توليد كننده نسبت به خرابي هاي 

لي در رابطه با استفاده نامناسب از بالابر صلب ميکند.در صورت خرابي یا خوانا نبودن یک یا چند مورد از علائم سریعا با توليد احتما

 كننده جهت تعویض موارد معيوب هماهنگ كرده و پس از تهيه برچسب آن را در محل صحيح نصب كنيد.

 راهنماي استفاده از بالابر: 5.0
 : متن و دستورالعمل ایمني و قوانين پيشگيري از حادثه را به دقت مطالعه نمایيد.اخطار: دفعات بازدید

 اخطار:اطمينان حاصل كنيد كه قبل از هرگونه كاربري شخصي نزدیک بالابر نباشد.

 اخطار:عبور از ماكزیمم سرعت مجاز بالابري ممنوع مي باشد. حالت ایمن بالابري آهسته است.
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 كلیدها  5.1
 روي پانل كنترل هستند. كليدهايموارد شرح داده شده 

 بالابري بالابر 5.1.1

باشد.در غير اینصورت ميتوانيد با گردش آن را آزاد كنيد. وضيعت چراغ ولتاژ را  onكليد اظطراي را چک كرده كه در وضيعت 

 چک كرده كه روشن باشد. 

 ارتفاع مطلوب برسد.( تا به 23شماره  1شکل )كليد بالابرنده با فشار دادن 

 ( تا دستگاه به طور كامل در وضيعت پارک قرار بگيرد.25شماره  1شکل ) كليدپایين برندهبا فشار دادن 

 ارتفاعكنترل  5.1.2

 ( و نگه داشتن آن قفل مکانيکي در ارتفاع مطلوب باقي مي ماند25شماره  1شکل )كليدپایين برندهبا فشار دادن 

 سانتي متر مي باشد.كه با فعال شدن ميکرو سوئيچ حد پایين كفي متوقف ميشود. 15سطح زمين  لحظه توقف كفي بالابر از

 اخطار:در نصب بالابر حتما مراقب باشيد كه افراد دیگر یا حيوانات در محدوده خطر قرار نگيرند.

به بعد بررسي احتمال خطر براي انسان و هر  اینگونه بررسي را مي بایست در هر مرحله از پایين آوري بالابر انجام گيرد. از این مرحله

 ( ملاک قرار خواهد گرفت.2موجود دیگري ، تماس و نزدیک شدن به خط زرد كشيده شده )شکل 

 حالت قرار گیري دستگاه 5.1.3

 ( مي توان به ارتفاع مطلوب دست یافت.23شماره 1شکل ) بالابرنده با فشار دادن دكمه 

به آهستگي پایين آمده تا قفل مکانيکي به طور كامل سرجاي خود قرار  كفيها(  25شماره  1شکل )برنده پایينبا فشار دادن دكمه 

 بگيرد.

 اخطار:از این به بعد قبل از هر بالابري و دسترسي به محل كار این عملکردها مي بایست انجام گيرد.

 كلید قطع اضطراري  5.1.4

 ضروري است. oاخطار: قبل از كار كردن با بالابر ، چرخاندن كليد اظطراري و خارج كردن آن از وضيعت 

 اخطار: وقتي چراغ ولتاژ روشن است به هيچ عنوان به كفي هاي بالابر نزدیک نشوید.

قفل از عملکرد  قرار داده و oت اخطار: قبل از رها كردن بالابر بدون دقت كافي اپراتور باید كليد اضطراري دستگاه را در وضيع

 اطمينان كامل حاصل نماید.مکانيکي 

 طرز عملكرد بالابر 5.2
 روش بالابري بالابر به شرح ذیل ميباشد.:

 با چرخاندن آن آزاد كنيد. 0كليد اضطراري را از حالت 

 فاصله بالابر با زمين باید در كمترین مقدار تعریف شده باشد.

 قرار دهيد. ONت كليد اضطراري را در وضيع

 سانتي متر 10ه زبالابري بالابر به اندا

 استحکام و ثبات خودرو را چک كنيد.

 خودرو را بالا ببرید.

 قرار دهيد. 0قبل از نزدیک شدن به بالابر كليد اضطراري را در وضيعت 

 روش پایین بري خودرو 5.3
 مراحل پایين بري خودرو در ذیل آورده شده است.

 قرار دهيد. ON( در وضيعت 21شماره  1کلشكليد اضطراري )
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 سانتيمتر از سطح زمين رخ مي دهد.  15عمل پایين بري را تا رسيدن به كمترین ارتفاع ادامه دهيد.توقف در فاصله 

 اخطار:مطمئن شوید كه هيچ شخص یا حيواني در منطقه خطر قرار ندارد.

 مورد توجه قرار دهيد. اخطار یاد شده را هميشه قبل از پایين آوري كامل بالابر

 از این پس حضور افراد یا حيوانات را در منطقه خطر بررسي و از ورود آنها ممانعت گردد.

 ا فعال كنيد.ر( قفل مکانيکي 24شماره  1شکل )قفل ایمني كليدبا فشردن 

 در پایين آوري بعدي آلارم اخطار شنيده خواهد شد.

 ( 21شماره  1 دهيد.) شکل ( قرارoffكليد توقف اضطراري را در حالت )

 پایين آوردن بالابر تا پایين ترین نقطه.

 كفی بالابر  روش تخلیه 5.3.1

 ( قرار دهيد.on) 1كليد اضطراري در وضيعت روشن 

 را فشار داده تا پدالها در كمترین ارتفاع قرار گيرندكليد پایين بري 

 واحد ایمنی  5.4
 سرما زیاد قرار بگيرد جهت حفظ وضيعت مطلوب باید شرایط برقرار باشد. اخطار: واحد مراقب نباید تحت گرما و یا

 ( جهت جلوگيري از پایين آمدن جک در اثر نشتي روغن مدار هيدروليک.1-2شماره  27شکل فعال كردن قفل مکانيکي )

 فعال كردن قفل مکانيکي  جهت جلوگيري از پایين آمدن جک در اثر شل یل شکسته شدن كابل.

 اخطار:

( از هرگونه جابه جایي جک جلوگيري مي كند. با دقت موقعيت و 20و  19شکل  FCXدر صورت شل یا شکسته شدن كابل ، پيچ ) 

( را فعال كرده و به كار با دستگاه ادامه دهيد. 24شماره  1شکل حالت كابلها را چک كرده ودر صورت نبود اشکال یا خطر سوئيچ )

ایمني در زیر بالابر وجود داشت عمليات را متوقف و قفل ایمني را آزاد كرده در مکان ایمن قرار اگر برخوردي با یکي از واحدهاي 

 داده و سپس عمليات را ادامه دهيد. در غير اینصورت بالابر را متوقف و جهت رسيدگي با خدمات فروشنده تماس بگيرید.

جهت جلوگيري از سقوط خودرو از روي كفي استفاده ميشود.قطعه در  ( با قفل كردن چرخها9و  10شماره  1 مانع ایمني چرخ )شکل

 جهت شيب دار و در موقعيت مناسب خودرو جایگذاري ميشود.

 ماكمزیمم فشار شير موجود در مدار هيروليک :از بالابري خودرو با وزن خارج از ظرفيت جلوگيري مي كند. 

 هاني مدار هيروليک و در نتيجه سقوط بالابر جلوگيري مي كند.شير اضطراري در سيلندر هيدروليک: از كاهش فشار ناگ

 قرار گيرد بالابر در ارتفاع متوقف ميشود. 0كليد اضطراري چرخشي در صورتي كا در وضيعت 

 ( با فعال كردن این كليد: 22شماره  1)شکل  كليدپایين برنده

ور قبل از پایين آوري كامل امکان خطر و محدوده خطر از )نزدیکي سانتيمتري از سطح زمين متوقف شده تا اپرات 15بالابر در ارتفاع 

  .كنترل نماید  آژیراخطار شنيدنانسان در محدوده خطر( را با 

 نمایش ولتاژ: زماني كه این چراغ روشن است  غچرا

 ولتاژ پایين در مدار الکتریکي : از وارد آمدن شوک الکتریکي به مدار الکتریکي اجتناب شود.
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 قطع برق فوري 5.5
 اخطار: در صورت قطعي برق بدون اطلاع واحد ایمني غير فعال مي گردد. در این شرایط موارد ذیل باید انجام گيرد.

 زماني كه بالابر در اثر قطعي برق پایين نيامد فقط یک فرد شایسته با رعایت نکات ضروري:

 جهت بررسي فوري و ضروري حضور داشته باشد. در اولویت اول در كنار بالابر فقط اپراتور

 قرار دهيد. 0( را در وضيعت 21شماره  1كليد قطع اظطراري )شکل 

در صورت توقف بالابر در موقعيت پارک ، قفل ایمني باز نخواهد شد. عملکرد بعدي در صورتي كه بالابر به پمپ دستي اضطراري 

 قفل مکانيکي را آزاد كرد. مجهز شده باشد. مي توان با به كار انداختن آن

( 2شماره  28در صورتي كه امکان پایين بري بالابر در اثر قطع یا نبود برق نداشته باشد.ميبایست با باز كردن  چهار الکترومگنت )شکل 

 را غير فعال نمود.  crossbars( كافي گوه ایمني( به صورت دستي قفل ایمني داخل 3شماره  28با )ضخامت )شکل 

 هم مركز كردن سوراخ ميله راهنماي ایمني وجود ندارد.امکان 

 به كمک موارد بيان شده در ذیل اقدام به پایين آوري بالابر اصلي نمایيد.

 (29شکل  )EV2و  EV1ولو سونولوئيد 

 (29خروج اضطراري )شکل  EV2(.پایين بري بالابر با 29)شکل  1چرخش پادساعت گرد آرام اسکرو 

 و با چرخش ساعت گرد اسکرو را آزاد كنيد. 2انجام گرفت مسير فرعي اضطراري زماني كه عمل بالا 

 را بردارید.  (3شماره  28  در اتمام كار ضخامت دهنده )شکل 

 با توجه به موارد ذیل اقدام به پایين بري ميز بالابر نمایيد.

 ( 12( را فشار داده )شکل EV3انحراف دهنده اضطراري )

 

 جهت حفظ ایمني . ( 3شماره28 ذف ضخامت )شکل اخطار: با توجه به ح

 سطح سیستم میز بالابر هیدرولیک 5.5.1

 اخطار: احتمال نشتي روغن در سيستم هيدروليک جک بالابر را بررسي نمایيد.

 قطع ارتباط پانل با منبع توان .1

 كنترل پنل را باز كنيد .2

  Aرا برقرار كنيد. شکل  n6 95با یک سيم كوتاه اتصال ترمينال  .3

 بستن پانل كنترل .4

 اتصال پانل كنترل به شبکه .5

  Bحالت انتخاب را روي ميز بالابر قرار دهيد. شکل  .6

 Cرا فشار دهيد. شکل  upدكمه  .7

 ثانيه ادامه دهيد. 30پدال را در ماكزیمم ارتفاع و براي  .8

 پایين آورده شود.دكمه قرمز را فشار دهيد تا پدال به طور كامل  .9

 را تکرار كرده تا در یک راستا قرار گيرند. 9و  8و  7بعد از مدتي مراحل  .10

 اتصال الکتریکي از منبع توان قطع كنيد  .11

 تابلو برق را بازكنيد. .12

  Gرا بردارید شکل  95و  6پل بين ترمينال  .13

 Aشكل 

 Bشكل 

 Cشكل 
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 بستن تابلو برق .14

 

 

 

 

 

 نگهداري  6.0
در ذیل ليست وظایف جهت نگهداري ارائه شده است. كاهش هزینه و افزایش طول عمر دستگاه مستلزم رعایت دستوالعملهاي 

 ذكر شده در این دفترچه راهنما ميباشد.

 اخطار: اقدامات جاري مي بایست از زمان تخليه صورت گيرد.

 اخطار: كار نگهداري مي بایست توسط افراد شایسته در هر بخش:

 نگهداري الکتریکي : هميشه توسط فرد شایسته انجام شود.

 نگهداري هاي عمومي: با فرد شایسته مشخص انجام گيرد.

 هشدار: 

 چک كردن واحد ایمنی 6.1
 اخطار: اقدامات ذیل مي بایست اجرا گردد..

 ایمنی راهبري مكانیكی  6.1.1

  (21شماره  1)شکل  onقرار دادن كليد اضطراري در حالت 

 ميليمتر ضربه در اثر شل شدن كابلها. 150كردن توقف بالابر با چک 

 ستون دیگر و تنظيم  3انجام عمل مشابه براي 

 ف كردن مانعرو برط كليدپایين بريفشار دادن دكمه 

 پارک ماشين براي هر ستون و قرار دادن در شایر مربوطه قفل كن  زبانه چک كردن 

 .ایمني هر ستون قفل كن  زبانه چک كردن 

 تعمیرات دورهاي: 6.2

 هر هفته  6.2.1

 چک كردن واحد ایمني مطابق دفترچه راهنما

 چک كردن وضيعت كابلها و تعویض با نوع اصلي در صورت معيوب بودن.

 چک كردن روغن هيدروليک دستگاه طبق برنامه

 ن.( یا معادل آISOVG32چک كردن سطح روغن هيدروليک و اضافه كردن روغن ) 

 

 

 

 

 Dشكل 
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 هر ماه  6.2.2

 چک كردن محکم بودن قلاب بالابر 

 چک كردن نشتي و آب بند هيدروليک و شل شدن فيتينگها

 چک كردن لوله روغن از نظر فرسایش وتعویض آن 

داخل سازه و بازویي ها از نظر كارایي و در صورت نياز  چک كردن گریس و پایداري آن در پين ختکش ها و بوشها و راهنماهاي

 با قطه اصلي تعویض شود.

 پمپ هیدرولیک اضطراري  6.3
مي توانيد اقدام به پایين آوري بالابر  5.5در صورت درخواست پمپ هيدروليک اضطراري ،در زمان قطعي برق طبق راهمناي 

 نمایيد

 رسيدگي و تعویض قطعات تماس بگيرید.در صورت نياز مي توانيد با فروشنده جهت 

 عیب یابی و رفع عیب. 7.0
 موارد عيوب رخ داده:

 بالابر بالا نمي رود و واكشني ندارد.-

 توان كافي ندارد-

 الکتریکي

 اتصال كابلها-

 سوختن فيوز-

 چک كردن مجمومه-

 چک كردن اتصالات-

 بازگشت-

 فشار دادن دكمه-

 اق نمي افتد.چرخش موتور وليپ اما بالابري اتف-

 جهت گردش موتور-

 كافي بودن روغن هيدروليک در مخزن-

 خالي كردن شير سونولویيدي-

 قطعات یدكی 7.1
 هرگونه تعویض قطعات باید توسط شركت سازنده و به صورت ذیل صورت مي گيرد.

 دستگاه ثبت شده به همراه تجهيزات آن است. و شماره سریال بالابر كه این اطلاعات به منزله شناسه مدلمشخص كردن  

 شماره قطعه و جزئيات شماره.

 ارائه توضيحات درباره تعداد و جزئيات ضروري است.

 روش حمل در این مورد مشخص شده نيست ، سازنده نسبت به تاخير در سرویس و حمل در صورت نياز سریع پاسخگو نيست.

 هزینه حمل هميشه به پاي سفارش دهنده خواهد بود . خطرات ناشي از جابه جایي دستگاه فروخته شده در نظر گرفته نشده است .



         (HFL422-23-25) جک چهارستون  
  

32 

 

 : دياگرام سيستم هيدروليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         (HFL422-23-25) جک چهارستون  
  

33 

 

 :پنوماتيك  دياگرام سيستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61323450831 متر 6 آبي 6*4پنوماتيک شلنگ باد 1

 61323450831 متر 3.5آبي  6*4شلنگ بادپنوماتيک  2

 61323450831 متر 5.5آبي  6*4شلنگ بادپنوماتيک  3

 31100051 16*10جک پنوماتيک  4

 31100501 فيتينگي 6دنباله   5/32اتصال مستقيم  5

 61323460161 سه سرفيتينگي 6سه راهي  6
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 دياگرام الكتريك :
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 مجموعه ستون : 
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 مجموعه ستون : 

 
 كدقطعه نام قطعه ردیف

 P1 2010022مونتاژي ستون  1

 P2 2010027 مونتاژي ستون 2

 2070013 مونتاژي تسمه قفل كن 3

 M20*100 30200822تمام رزوه  پيچ فولادي ماشيني 5

 32500611 )چهارستون كمکي(  84*70*60ولت ابعاد  24خروجي  380-220ترانس ورودي  6

 2010031 كاورترانس 7

 2010029 پایه گلندستون 8

 M10*20 30200592پيچ ماشيني  9

 6165S2030698M00 ليتري( 10)باک  موبایل -پاورپک جک چهارستون كمکي 10

 2090002 پایه پاورپک 11

 CNTD TZ 8104 32601481ميکروسوئيچ غلطکي پایه كوتاه  12

 3290091 سوكت شيربرقي هيدروليک 13

 CNTD-CLS-103   32601521ميکروسوئيچ پایه بلند غلطکي 14
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 مجموعه بازويي : 
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 مجموعه بازويي : 

 
 كدقطعه نام قطعه ردیف

 2080032 پولي بازویي  1

 2080022 بوش قفل كن  2

 2020046 تفلون راهنماي بازویي 3

 2020048 تفلون راهنماي پشت بازویي  4

 2020041 بوش بزرگ پولي بازویي  5

 2020065 مونتاژي پين بازویي  6

 2080040 پين رابط مگنت  7

 31600351 0.7*13.5*15*21فنر فشاري  8

 M5x20 30100992پيچ آلن  9

 2070019 مونتاژي زبانه قفل كن كوچک چپ  10

 2070019 مونتاژي زبانه قفل كن كوچک راست  11

 2020042 بوش كوچک پولي بازویي  12

 2080024 راهنماي تسمه قفل كن  13

 31600771 1.75*12.5*75*14فنرفشاري  14

 2070016 بزرگ چپ  مونتاژي زبانه قفل كن 15

 2070016 مونتاژي زبانه قفل كن بزرگ راست 16

 2020036 كاوربازویي 17

 31700071 20*23*15بوش بایمتال  18

 61493720421 40*44*30بوش بایمتال  19

 CNTD TZ 8104 32601481ميکروسوئيچ غلطکي پایه كوتاه  20

 62162128125b15 شيلتر( -تن 5و  4دوستون  -ولت )جك چهارستون كمكي دار24الكترومگنت  21
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 مجموعه كفي :
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 مجموعه كفي :

 

 
 كدقطعه نام قطعه ردیف

 2080033 پولي تک كفي  1

 2080034 پولي دوبل كفي  2

 2080009 پين قفل صفحه لغزان  3

 2080020 پين غلطک دنباله كفي  5

6 ----------  

 2030016 كفي سمت جک  7

 2030018 كفي سمت چپ  8

 2030069 مونتاژي دنباله كفي  9

 2030043 كاوركاذب ترنتيبل كوچک 10

 2030046 كاوركاذب ترنتيبل  11

 2030074 مونتاژي صفحه لغزان  12

 2020065 مونتاژي پين  13

 2030048 كاوركوچک جانبي كفي  14

 2080023 واشركفي 15

 29800921 ترنتيبل 16

 61813720241 ترانسفربال یونيتس  17

 30800111 فولادي 2سيم بکسل نمره  18
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 : بازويي كمكيمجموعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كدقطعه نام قطعه ردیف

 2020067 مونتاژي صفحه پين یاتاقان كمکي 1

 2080037 پين یاتاقان كفي پایين  2

 2080039 قفل كن  پين 3

 2080019 پين سرشفت جک كمکي  5

 2070022 مونتاژي زبانه قفل كن  6

 2030064  كفي كمکي 7

 2020049 بازویي داخلي  8

 2020055 بازویي بيروني 9

 2030066 مونتاژي كاوركفي كمکي  10

 2030066 مونتاژي كاوركفي كمکي  11

 2080016 پين غلطک بالاي كفي كمکي  12

 2080013 غلطک تفلوني كفي پایين  13

 2080036 پين وسط بازویي  14

 2080012 غلطک تفلوني كفي بالا  15

 2030063 مونتاژي كفي كمکي  16

 31100051  16*10جک پنوماتيک  17
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 مجموعه تابلوفرمان :
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 مجموعه تابلوفرمان :

 
 كدقطعه نام قطعه ردیف

 33001901  (  MOELLERآمپر ) 6-10(  0-1كليد حرارتي سه فاز )  1

 IDEM  AC - DC 32500301ولت  24بيزر  2

 33100101 ) تايواني سايز كوچك ( m.m 16دار قطر  LED  ) سفيد (  AC-DCولت 24چراغ سيگنال  3

 33000371  (  NOكنتاكت باز ) 2تله مكانيك با0- 1كليداستارت 4

 33000631 سبز AUSPICIOUSشاسي فشاري  5

 33000641 مشكي AUSPICIOUSشاسي فشاري  6

 33000631 سبز AUSPICIOUSشاسي فشاري  7

 33000631 سبز AUSPICIOUSشاسي فشاري  8

 32900861  6نمره  كنتاكتوريترمينال  9

 DC 33001341ولت  24كيلووات  4كنتاكت  10

 DC 33001391ولت  24 كيلووات 7.5كنتاكت  11

 33001901 آمپر 10تا  6كليدحرارتي  12

 850200240000PAS  FINDER  32900901ولت  Ac 24تايمر عقربه اي  13

 33000082 ) اصلي (  FINDER 24VDC 55.34.9.024پايه 14رله شيشه اي 14

 TYPE-24VDC  FINDER 33000042: 4052رله شيشه اي 15

 32400061 (kbpc2516)  آمپر 32ديودپل 16

 33200411 ميليمتر 310*  230*  130تابلو تقسيم برق  17
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 : فونداسيون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         (HFL422-23-25) جک چهارستون  
  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفترمركزي وخدمات :

 جاده مخصوص كرج مجتمع تجاري صنعتي پاریزان صنعت . 28تهران كيلومتر

 026-36101390تلفن دفترمركزي:          026-36101390تلفن خدمات: 

 026-36101390فکس دفترمركزي : 

 

 آدرس كارخانه :

 جاده دامغان شهرک صنعتي شرق بلوارجمهوري اسلامي بلوارامام خميني خيابان 9سمنان كيلومتر

 B13كارخانه پاریزان صنعت.

                      023-33652416-17تلفن :  

 023-33652126فکس : 

 

 

 

 

 

 


