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 مشخصات فنی.1

 

 MARK6 واحد شرح ردیف

 ton 10 )توسط کشنده( نیروی کشش 1

 mm 4060 کفي طول 2

 mm 900 کفي عرض 3

 mm 1400 بالابر بیشترین ارتفاع 4

 mm 240 بالابر کمترین ارتفاع 5

 mm 5260 به همراه کشنده  کفي بیشترین طول 6

 mm 1800 به همراه کشنده کفيبیشترین عرض  7

 mm 3140 ابعاد کاری 8

 اختیاری - قابلیت جابجایي 9

 دارد - روی زمینقابلیت نصب  10

 دارد - خطکش جهت اندازه گیری 11

 kg 2800 شاسي کش بالابری ظرفیت 12

V - Hz 50-400 سه فاز توان 14  

 

 کششاسی  ضیحاتتو.1.1

 2800اربران تا ظرفیت دستگاه شاسي کش جهت تعمیرات شاسي و بدنه خودروها ، بنا به ظرفیت اعلام شده ک

 ارتفاع قابل تنظیم طراحي شده است. کیلوگرم و

 :این دستگاه شامل  

 قیچي با عملکرد هیدرولیک شاسي کشیک دستگاه جک  -

 مجموعه ابزار کششي ) ابزار کشنده ( -

 متعلقات )گیره ها و کلمپ ها جهت بستن خودرو و انجام تعمیرات(  مجموعه -

است. لذا برای قفل اتومبیل  دارای سیستم ایمني قفل مکانیکي و هیدرولیکي  و این دستگاه برای ایمني کاربر

مکانیکي و نیز استفاده در تجهیزات کشنده نیاز به سیستم باد پنوماتیک مي باشد. فشار باد هنگام انجام کار در 

زمین و  قابلیت نصب بر روی حد ماکزیمم و حد مینیمم بطور اتوماتیک مي ایستد . جک قیچي شاسي کش

  بولت شدن رانیزدارد.

کششي طوری طراحي شده است که بر روی شاسي کش نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد. این  ابزار و تجهیز

مي تواند  ضمنا   داردجابجایي حمل و به راحتي قابلیت چرخ طراحي شده و با نیروی دست  3بر روی   تجهیز
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 آننصب گردد و به آساني توسط سیستم گوه  بر روی  جک قیچيکفي بالای در چهار وجه شاسي کش بر روی 

 کشنده بایستي قفل بماند. تجهیز ،بسته و قفل شود. و در تمام مدت انجام عملیات و کار 
 

 

 

 شاسی کش ابعاد کلی.1.2

 
 

 

 مناطق پر خطر .1.3
                                                 

 .یر ماهر در محل کار شاسي کش جلوگیری کنیدهشدار: از حضور افراد غ
 

در هنگام بالابری و پایین آوری خودرو توسط شاسي کش بررسي کنید که افراد در فاصله ایمن و به دور  -1

 از محدوه کاری شاسي کش باشند. تا در هنگام خطر آسیبي متوجه افراد نگردد.

ر آن ممنوع است و همواره فاصله ایمن را حضور هر فرد یا موجودی در هنگام کار با شاسي کش در کنا -2

 رعایت کنید.

از قرار گرفتن افراد روی شاسي کش هنگام بالابری و پایین آوری جدا خودداری فرمایید و هنگام کار با  -3

 از تماس با قسمت های مختلف آن بپرهیزید.شاسي کش 

2شکل   

1شکل   
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 لوگیری کنید. در هنگام کار با ابزار کششي از قرار گرفتن افراد در طرفین شاسي کش ج -4

 هنگام بالابودن شاسي کش از قرار گیری افراد یا حیوانات زیر ابزار کششي  اجتناب کنید. -5

 در هنگامي که عمل کشش انجام مي گیرد از تمس و نزدیک شدن به ابزار کشنده پرهیز کنید. -6

 
 

 علائم هشداری.1.3.1
 

 شرح  برچسب شماره

 روی شاسي کش یریقرار گ ممیماکزبرچسب  1
 حمل و نقل ابزار کشنده اخطار برچسب 2
 برچسب ظرفیت شاسي کش 3
 شاسي کش برخورد با اخطاربرچسب  4
 مطالعه دفترچه راهنمااخطار برچسب  5
 ( آبي CAR-O-LINERبرچسب روی ابزار کشنده )  6
 تن(10) ظرفیت هیدروپنوماتیک کشندهبرچسب  7
 با شاسي کشاستفاده از عینک هنگام کار  ایمني برچسب 8
 هنگام جابجایي اطیاحتبرچسب  9
 ( MARK6 ) برچسب مدل دستگاه 10
 ( قرمز CAR-O-LINERبرچسب روی شاسي کش )  11
 برچسب اخطار محدوده کاری ابزار کشنده 12
 پلاک سریال بزرگ روی شاسي کش 13
 پلاک سریال کوچک روی شاسي کش 14
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 پیشگفتار.2

وسایل نقلیه است .  شاسي کشنگهداری از  امل دستورالعمل های مربوط به نصب ، استفاده واین راهنما ش

،  با ظرفیت مشخصوسایل نقلیه  شاسي کشي جهتراهنما صرفا  دفترچه در اینشاسي کش یاد شده 

 ساخته شده است. طراحي و

ما لیست شده اند . برای آساني قطعاتي که به طور جداگانه امکان پشتیباني و تامین دارند در بخش آخر راهن

 اطلاق مي شود.  شاسي کشوسایل نقلیه ، به اختصار  شاسي کش  دستگاه به   ،راهنما  دفترچه مطالعه

 CEانطباق .2.1

عموما به عنوان دستورالعمل ماشین آلات شناخته مي شود . به شرایطي اشاره  CE/2006/42 دستورالعمل

دارد که همه مي این رهنمود اشاره  .شوندصلاحیت ت به بازار باید احراز مي کند که قبل از ورود ماشین آلا

ماشین آلات فقط در صورتي مي توانند وارد بازار تجاری شوند که به افراد ، حیوانات خانگي و  ویژگي های 

 آسیبي وارد نکنند . آنان سلامتي ایمني و

قبل از ورود به بازار کارخانه سازنده یک نمونه با موارد این دستورالعمل  شاسي کشبرای معین کردن تطابق 

 را برای بازرسي ارائه مي کند.

ساخته مي شود . از این رو بدون آسیب زدن به  CE/2006/42مطابق با قیود دستورالعمل  شاسي کش

 ایمني کاربران وارد بازار مي شود.

 مونآز.2.1.1

که مربوط به آزمون  EN1493موجود در  تحت آزمونهای استاتیک ودینامیک برمبنای پروسه شاسي کش

 است ، قرار گرفته است . شاسي کش

 لطفا به بخش مربوطه در لیست بازرسي مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 ولیت موارد ناشي از اهمال کاری رعایت کلیه دستورالعمل های این راهنما اجباری است و سازنده مسئ -*

 دی و سهل انگاری از شاسي کش را به عهده نمي گیردخلاف دستورالعمل های این راهنما  واستفاده غیر عا

 عمل نکردن به دستورالعمل های این راهنما ،گارانتي را باطل مي کند. -*

 سازنده همچنین مسئولیت ناشي از استفاده نادرست وتغییرات بدون مجوز از سازنده را بعهده نمي گیرد.  -*
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 ایمنی عمومی و قوانین پیشگیری از حادثه.3
 

 شرح داده شده در این راهنما موارد ذیل مجاز مي باشد:  شاسي کشجهت استفاده ایمن از 

 .نقلیه وسایل شاسي کشيفقط برای  استفاده از شاسي کش

 فقط با رعایت محدودیت های ظرفیت معین شده در این راهنما. استفاده از شاسي کش

مجاز  شاسي کشمورد خطرات ناشي از استفاده از  فقط افراد مجاز در شرایط جسماني سالم و کارآزموده در

 هستند . شاسي کشبه استفاده از 

فقط در محیط سرپوشیده ومحافظت شده در برابر شرایط جوی مانند باران و برف وباد  شاسي کشاستفاده از 

 مجاز است . 

استفاده کند .  کششاسي محدوده ایمن معین شده مي تواند از  درآن واحد تنها یک اپراتور در موقعیت و

 همچنین اپراتور باید مشرف به پنل کنترل باشد. 

 رعایت موارد ذیل الزامي است :

صرفا باید توسط افراد کارآزموده وبطور کامل مطابق با مفاد این  . عملیات نصب ونگهداری از شاسي کش

 راهنما صورت پذیرد .

      نور .)ازمنابع کنید چک مناسب نور و هوادهي لحاظ از را نصب موقعیت باید حتما کشش شاسي نصب از .قبل

  .( کنید دوری سو کم

را چک کنید تا بصورت مسطح باشد واز تمام جهت ها هم تراز  شاسي کش. شما حتما باید زمین محل نصب 

 باشد .

برای تحمل حداکثر بار مجاز  ید زمین محل نصب در محل استقرار شاسي کش. شما حتما باید چک کن

 شده باشد.  ساخته

باید حتما دور از منابع گرما و وسائلي که مي توانند تشعشعات الکترومغناطیسي تولید کنند  شاسي کش. 

 باشد. 

نصب شود که هنگام کارکرد عادی آن در حالي که وسیله نقلیه روی  باید حتما طوری مستقر و شاسي کش. 

برق  نکند . بطور خاص در مورد خطوط آب و متحرک اطراف برخورد آن قرار گرفته به هیچ قسمت ثابت و

 وگاز دقت شود . 

ن باید تحت شرایط ایمني و وسایل شاسي در هرنقطه ای از آ ل و نقل و استقرار و راه اندازی شاسي کش. حم

 مقررات ملي در این مورد در نظر گرفته شود . مناسب صورت پذیرد و ضوابط و کش

 مهره روی زمین محکم شود.  باید حتما بوسیله بست وشاسي کش . 

 مهره توسط سازنده توصیه شده است .  نوع پیچ و

 سالم بودن کلیه اجزاء باید حتما چک شود.  شاسي کش. قبل از استفاده از 

، شما باید مطمئن شوید وسایل ایمني بطورکامل نصب شده اند ودر شرایط  شاسي کش. قبل از استفاده از 

 کاری مناسب هستند .
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 جانمایي و شاسي کشاق شده به حنقلیه باید  حتما مطابق با جدول موجود در راهنما یا جدول ال . وسیله

 استقرار داده شود. 

 تکیه گاههایي که سازنده توصیه کرده بلند شود . و . وسیله نقلیه باید حتما از طریق نقاط استقرار

 طي آن باید حتما بررسي شود .و حرکت خ شاسي کشصحت  به بالا پایداری بار و . هنگام حرکت رو

 با یک فرمان خاص به موقعیت ایمني مکانیکي برود. شاسي کش. قبل از دسترسي به ناحیه کاری باید حتما 

توسط کلید جدا کننده گردشي که روی جعبه فرمان  شاسي کش. قبل از دسترسي به ناحیه کاری باید حتما 

 تعبیه شده از منبع برق قطع شود. 

است باعث بهم خوردن  شاسي کشحتما مطمئن شوید جدا کردن قطعاتي از وسیله نقلیه که روی  . شما باید

 نشود. شاسي کشتوازن بار روی 

باید حتما اشخاص یا حیوانات یا اشیایي که ممکن است با اجزاء   ، شاسي کش. قبل از شروع پایین آوردن 

 اف آن نباشند. و در نواحي اطر شاسي کشمتحرک برخورد داشته باشند زیر 

و وسیله نقلیه بدون مشکل باشد .  شاسي کشحتما مداوم چک کنید که حرکت  . در هنگام پایین آمدن ،

 درصورت بروز مشکل از قطع کننده اضطراری استفاده کنید .

را  شاسي کشباید حتما کارکرد  ،  شاسي کشصورت بروز صدای غیر عادی و یا مشکلي در کارکرد  در .

د سپس علت هریک از مشکلات را بررسي کنید در صورت هرگونه ابهام با واحد خدمات پس از متوقف کنی

 فروش سازنده تماس بگیرید. 

 در  حال انجام است نیروی برق باید قطع شود .  شاسي کش. هرزماني که تعمیرات یا تنظیمات و نگهداری 

رناک است باید حتما همه روغنها از سطح زمین خط و شاسي کش. از آنجا که نشت روغن هیدرولیک روی 

 وزمین پاک شوند.  شاسي کشروی 

. همه عملیاتهای عادی و فوق العاده برای نگهداری باید حتما بطور کامل انجام شود . همانطور که در این 

 راهنما معین شده است . همچنین بررسي های دوره ای در قالب چک لیست بازرسي باید صورت پذیرد.

 ه باید حتما از قطعات یدکي اصلي سازنده استفاده کنید. . شما همیش

 موارد ممنوعه :

 با روش هایي غیر ازآنچه در این راهنما ذکر شده ممنوع است .  شاسي کشاستفاده نادرست از  -

نظیر یک ستون به تنهایي یا دو بازو  به تنهایي  شاسي کشبا استفاده از فقط بخشي از  بالا بردن اشیاء -

 .  ممنوع است

در محیطهای خطرناک که مواد ملتهب یا انفجاری وجود دارد و یا بخارها وگازهای  شاسي کشنصب  -

 قابل اشتعال موجود است ممنوع مي باشد. 

 در محیط هایي که تحت تاثیر عوامل جوی قراردارند ممنوع است .  شاسي کشنصب  -

یي که شستشو و سند پلاست انجام غبار زیاد است و یا مکانها در محیطهایي که گرد و شاسي کشنصب  -

 مي شود ممنوع است . 

 بر روی وسایل نقلیه و شناورها ممنوع است .  شاسي کشنصب  -



 MARK6     شاسی کش
  

12 

 

 در محیطهایي که میدان مغناطیسي  شدید وجود دارد ، ممنوع است  شاسي کشاستفاده از  -

وسایلي غیر از آنجه که در این راهنما ذکر شده ، مانند جعبه و  يشاسي کشبرای  شاسي کشاستفاده از  -

 پالت ، ممنوع است .  کانتر و

 برای حمل انسان وحیوانات ممنوع است .  شاسي کشاستفاده از  -

 برای بلند کردن وسایل نقلیه که انسان وحیوانات در آن است ، ممنوع مي باشد.  شاسي کشاستفاده از  -

درجه  40درجه سانتي گراد یا بالاتر از  5ر صورتي که دمای محیط کمتر از د شاسي کشاستفاده از  -

 باشد ممنوع است . 

ایجاد هر عاملي  که باعث نوسان و لرزش پیدا کردن بار هنگام بالا یا پایین رفتن ویا هنگامي که بار بالا  -

 رفته است ممنوع است . 

ردن قفل ایمني مکانیکي وبدون قطع برق و بودن بدون فعال ک شاسي کشورود به ناحیه کاری و زیر  -

 قراردادن کلید در وضعیت  صفر  ممنوع است . 

یا در وضعیت قفل ایمني  بدون توجه  به حالتي که در کمترین ارتفاع است و شاسي کشترک کردن  -

 مکانیکي ممنوع است. 

، گارانتي را باطل  قطعات آن ممنوع است . هرگونه دستکاری و تغییر و شاسي کشهرگونه تغییر دادن  -

 مي کند .

سازنده در قبال آسیبهای ناشي از تغییرات ودستکاری هیچگونه مسئولیت مستقیم وغیر مستقیم ندارد       و

. 

 ممنوع است .  شاسي کشجدا کردن وتغییر وسایل ایمني  -

 استفاده از قطعات و وسایل جانبي که از سوی سازنده تامین نشده ممنوع است .

 پوششنصب و .3.1

 موارد ذیل را باد دقت مد نظر داشته باشید: شاسي کشبرای ایجاد فضا و محیط کاری مناسب برای 

 باران محافظت شده باشد. باد و محل نصب باید ایمن و عاری از هرگونه مانع باشد و در برابر عوامل جوی نظیر

حضور افراد متفرقه و اشیایي که باعث اپراتور باید دید کاملي روی کل سیستم و محدوده کاری داشته باشد تا 

 خطر مي شوند را فورا متوجه شود.

سانتي متر باشد .  70از ناحیه پرخطر آن باید بیشتر از  شاسي کشکمترین فاصله دیوارهای اطراف محل نصب 

تولید  روشنایي باید مناسب باشد اما بدون نور زیاد وخیره کننده باشد . همچنین نباید هیچگونه منع یا پروسه

 کننده بخار وگاز قابل اشتعال در محل باشد. 

گیر کنند . مانند آنچه در  شاسي کشاز پوشیدن لباسهای نامناسب پرهیز کنید . ممکن است لباسها به قطعات 

قوانین ملي رایج ذکر شده است علاوه بر پوشیدن لباسهای مناسب محل کار اپراتور ، باید وسایل جانبي محافظ 

کفش  –دستکش  –عینک ایمني  -ی از هرگونه آسیب استفاده کنند . وسایلي نظیر : کلاه ایمنيبرای جلوگیر

 مناسب وغیره 
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 آلودگی محیطی.3.2

 نباید برای شستن وسیله نقلیه یا چربي زدایي ، سند بلاست و فرز کاری استفاده شود.  شاسي کش. 

مطابق استاندارد  شاسي کشتفاده در پاک کردن . در زمینه استفاده و در دسترس قراردادن محصولات مورد اس

 ملي جاری ومطابق با دستورالعمل های این راهنما عمل کنید. 

 حفره های زهکشي طوریکه در استاندارد ملي رایج معین شده باید از مایعات تخلیه شوند.

 شاسی کشاوراق کردن .3.3

یط زیست اجتناب کنید و با شرکت های ، هنگام از رده خارج کردن در محشاسي کشرها کردن قطعات از 

 متخصص در زمینه ضایعات تماس بگیرید.

 برای جلوگیری از هرگونه آلودگي محیط زیست موارد احتیاطي ذیل را رعایت کنید .

 امل جمع آوری شود.روغن درون سیستم کنترل هیدرولیک مدارهای مربوطه وسیلندرها باید بطور ک .

 رابه گروه های هم جنس تفکیک کنید . شاسي کشقطعات  ،منظور راحتي بازیافت به  .

. روغن هیدرولیک کارکرده ، قطعات لاستیکي وقطعات آهني ضایعات ویژه هستند .آنها را مطابق 

 محیطي ملي ذخیره وبازیافت کنید. استانداردهای زیست

 مناطق پر خطر.3.4

     یوانات خارج از محدوده مشخص شده مطمئن شوید افراد غیر حرفه ای یا ح شاسي کشقبل از استفاده 

 ( هستند.6-7)شکل

زماني که کلید قطع اضطراری در وضیعت غیر صفر قرار دارد و افراد و یا حیوانات در محدوده خط زرد هستند 

 حتي در کوتاه ترین زمان مطلقا ممنوع مي باشد. شاسي کشترک کردن ودور شدن از  

( نمایش داده شده است. نزدیک شدن به محدوده خطر 7و6در)شکلمناطق پرخطر برای افراد و حیوانات 

مي باشد به دلیل خطرات حاصل از حرکت قطعات ماشین  کاردر حال  شاسي کشزماني که  شاسي کش

 ممنوع مي باشد.

 رد استفادهامو.3.5

 "وخودر شاسي کش"که  شاسي کشاین دفترچه راهنما شامل دستوالعمل نصب و تعمیر و نگهداری سیستم 

 ، ابزار کشنده و میز بالابر مي باشد.مجزا  قسمتنامیده میشود که شامل دو 

 :ابزار کشنده-1

ابزار و تجهیز کششي طوری طراحي شده است که بر روی شاسي کش نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد. این 

دارد ضمنا   مي تواند  چرخ طراحي شده و با نیروی دست به راحتي قابلیت حمل و جابجایي 3تجهیز  بر روی 

در چهار وجه شاسي کش بر روی کفي بالای جک قیچي نصب گردد و به آساني توسط سیستم گوه  بر روی آن 

 بسته و قفل شود. و در تمام مدت انجام عملیات و کار ، تجهیز کشنده بایستي قفل بماند.

  میز بالابر و متعلقات شاسي کش:-2
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 دستور العمل استفاده.4

 .را بادقت مطالعه کنید "ایمني عمومي و مقررات پیشگیری از حادثه"بخش مباحث مربوط به  ار:اخط

 .و در محدوده خطر نباشد شاسي کش نزدیکهیچ فردی عملیاتي مطمئن شوید که قبل از انجام هر اخطار:

 

 

 کش( یجک بالابر )شاسابزار کشنده به  اتصال قهیطر.4.1
 

 
 

 
 

 
 
 

 کش( یجک بالابر )شاس یخودرو بر رو یریقرارگ قهیطر.4.2
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  خودرو به شاسی کش اتصالنصب گیره و  قهیطر.4.3

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :اخطار 

 .( مي باشد2800kgلزامي مي باشد و این مقدار معادل )ارعایت ماکزیم ظرفیت بارگزاری 
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 بازرسی ها.4.4

 .ل نماییداز نبودن افراد در اطراف شاسي کش اطمینان حاص-1

 .شدکنار ابزار کشنده حضور نداشته بابررسي نمایید که افراد در -2

 .نسبت به اتصال صحیح قلاب ها اطمینان کامل حاصل کنید-3

 اتصال زنجیر شاسي کش  به خودرو را به دقت بررسي کرده و نصب صحیح آن را بررسي نمایید.-4

عملیات را متوقف کنید و علت را بررسي نموده و در حین عملیات کشش در صورت بروز صدای غیر عادی -5

 .مجددا عملیات را ادامه دهید

 ابزار کشنده روی شاسي کش اطمینان کامل حاصل نمایید. نسبت به بسته و محکم شدن-6
 

 استفاده از ابزار کشنده.4.5

 انتقال ابزار کشنده به محل نصب شاسي کش.-1

 .اطمینان از آزاد بودن کلمپ ابزار کشنده-2

 با اعمال ضربه به گوه زیر ابزار کشنده اتصال کلمپ ابزار کشنده به شاسي کش را محکم کنید.-3

با استفاده از ساز و کار روی ابزار کشنده زوایه افقي ابزار کشنده را تنظیم نمایید و به کمک پین مربوطه زاویه آن را -4

 ثابت نمایید.

 ان چرخش عمودی بازویي ابزار کشنده را فراهم مي نماید.همچنین ساز و کار انتهای ابزار کشنده امک-5

پس از اتصال ابزار کشنده روی شاسي کش امکان کشش در حالت های مختلف بنا به نیاز و تشخیص اپراتور به  -6

 کمک جک هیدرولیک روی ابزار کشنده فراهم مي شود.
 

 ایمنی.4.6

یکي یا در راستای مجموعه و قطعات قسمت کشش در هنگام استفاده از تجهیزات کشنده نبایستي در نزد-

 .قرار گرفت

 آن مطمئن شوید. قبل از شروع به عملیات کشش حتما کابل ایمني متصل و از سالم و محکم بودن-

در غیر اینصورت بایستي حتما راستي زنجیر در خط افقي سیلندر های هیدرولیک نصب و استفاده گردد.-

 احتمال بروز حادثه میباشد.

یا زاید وجود دارد قفل ابزار کششي را شل یا باز نکنید تا مانع از گز در هنگامي که روی زمین شي اضافه هر-

 روی زمین برداشته شود.

 در هنگام عمل کشش نباید افراد متفرقه در کنار شاسي کش حضور داشته باشند.-

ن عملیات کشش اپراتور باید هرگز نباید ابزار کششي را وقتي در حال کشش مي باشد ترک کرد. تا پایا-

 حضور داشته باشد.

 تراز بودن ابزار کششي الزامي میباشد.-

رل کنید تا از آسیب رسیدن به چرخ در هنگام استفاده از ابزار کشنده محدوده ارتفاعي ابزار کشنده را کنت-

 .جلوگیری به عمل آید ها
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 شاسی کشموقیعت دهی و نصب .5
 

 نصب ابزار کشنده.5.1

.که در غیر اینصورت طبق دستورالعمل ارائه شده باید ارسال مي شود ابزار کشنده به صورت مونتاژ شدهموما ع

 عمل مونتاژ صورت گیرد.

 ابزار کشنده از دوقسمت تشکیل شده است.

 قسمت متحرک-1

 قسمت بازویي عمودی-2

ا حدی که لقي نداشته و محکم نمودن قسمت بازویي عمودی تنصب بازویي عمودی برروی قسمت متحرک -

 باشد.

 مربوط های نصب سیلندر هیدرولیک نصب پین-
 

 شاسی کشوقیعت دهی .م5.2

.کفي ها در یک محل قرار دادن پین های تنظیم در قطعه زیر پایه ضروری است شاسي کشقبل از جانمایي 

 .حاصل کنید سانتي متر به کمک جرثقیل بالا آورده و از نصب قفل ایمني اطمینان10را به اندازه 
 

 
 

ضروری رعایت نکات ایمني  و و استفاده از دستگاه طبق آیین نامه انتخاب محل نصب درهنگاماخطار:

اطراف داشته باشد. اپراتور در اپراتور باید دید کافي به محیط  شاسي کش.در هنگام نصب مي باشد

 .نطقه خطر قرار نگرفته باشندواشیا در مهنگام نصب باید اطمینان حاصل کند که افراد غیر حرفه ای 
 



 MARK6     شاسی کش
  

18 

 

 

 شمای الکتریکی .5.3
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 اتصال شبکه الکتریکی.5.4
 

 اخطار: از قطع بودن برق اصلي سیستم هنگام تعمیرات یا مرجه به واحد کنترل اطمینان حاصل کنید.   

 .عملیات هستند شایسته مجاز به انجامو اخطار: فقط افراد مجاز    

بازکرده تا محل اتتصالات الکتریکي مشاهده گردد. سپس با کمک دیاگرام الکتریکي پوشش واحد کنترل را 

 .درده و سیمها را متصل کنیاتصال روی برد را مشخص ک
 

 ثابت کردن شاسی کش.5.5
 

 18بعد از برقراری اتصالات الکتریکي و هیدرولیکي موازی بودن پایه ها را بررسي کنید.سوراخي به قطر 

میلیمتر در روی زمین ایجاد کرده و با بستن بولت ها مراحل فیکس کردن را کامل  150میلیمتر و عمق 

 کنید.
 

 استفاده کارآمد.5.6
 

کلیه تست های استاتیکي و دینامیکي و عملکردی جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح و کارآمد شاسي 

 کش طبق استاندارد ها و آیین نامه ها توسط شرکت انجام شده است.
 

 )حمل و نقل( شاسی کشابعاد کلی .5.7
 

 حمل تجهیزات شاسي کش به کمک لیفتراک و جرثقیل سقفي اماکن پذیر است.

نفر در طرفین محموله  2توجه داشته باشید هنگام حمل به کمک تسمه جهت جلوگیری از سقوط حضور 

 الزامي میباشد.
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  نگهداری تعمیر و.6

 شاسي کشاین دفترچه منجر به کاهش هزینه ها و افزایش طول عمر  یر و نگهداری لیست شده درتعمعملیات 

 .میشود
 

ر و نگهداری رعایت .در هنگام عمل تعمیر ونگهداری را انجام دهندي بایست عمل تعمیز مافقط افراد مج اخطار:

 .بسیار ضروری و مهم استنکات ایمني ذکر شده در دفترچه و حصول اطمینان از هرگونه آسیب و برخورد 
 

 تعمیر و نگهداری دوره ای.6.1

رعایت موارد ذکر اهمیت تعمیر و نگهداری را مشخص مي کند.عدم  شاسي کشعملکرد صحیح و راندمان بالای 

 .ن ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط مي کندشده در زمان معی

یا سیال فشار بالا  از مواد شوینده اسیدیست صورت گیرد.یمي با روزه 40-30در ادوار  شاسي کشنظافت 

 جهت نظافت استفاده نکنید.

 بلوک های لغزنده و اهرم ها را به صورت دوره ای گریس کاری کنید. -

 و عملکرد صحیح آن را بررسي کنید. هقفل ایمني را به صورت دوره ای چک کرد -

 ساله بررسي کنید. 1شلنگ های هیدرولیک فشار بالا را در دوره  -

ماه یکبار بررسي کنید. روغن هیدرولیک بعد از گذشت سه سال  3-4ک را در هر سطح روغن هیدرولی -

 به کلي تعویض گردد. یا معادل آن (H46بهران  )ترجیحا با روغن میبایست
 

و انتخاب روغن براساس استاندارد اسفاده کنید. شاسي کشاخطار: همواره از روغن با تاریخ تولید جدید در مخزن 

 صورت گیرد. سي کششاکشور نصب شونده 
 

 تعمیر اساسی.6.2

 باز کنند. از هم را جهت تعمیرات شاسي کشفقط افراد مجاز و تکنیسین های شایسته مي توانند 

دنبال کرده تا از بروز حادثه جلوگیری  جهیزات مکانیکيت ایمني ذکر شده را در هنگام باز کردن قطعات و تاقداما

 .کنید

باشد.برای کنترل مسائل مالي  شاسي کشباید بر اساس مقررات کشور استفاده کننده مواد مورد نیاز دیگر جهت نصب 

 همه موارد تفکیک و جدا سازی مواد بر اساس مقررات هر کشور باید صورت گیرد.
 

اخطار: روغن هیدرولیک را در اسرع وقت عوض کرده زیرا باعث خوردگي اجزای داخل سیلندر شده و از عمر 

  آیي جکها را پایین مي آورد.آن مي کاهد و کار
 

 عیب یابی .6.3
 

بعد از حصول اطمینان  اخطار: رعایت مباحث ایمني ذکر شده در این دفترچه راهنما بسیار ضروری است. 

 ، نسبت به عیب یابي و رفع آن اقدام کنید. کامل
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 نقشه های دمونتاژ.7

 مجموعه کفی بالا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام قطعه کدقطعه

W125-227 1 کفي بالا 

W125-224 2 کاورکفي بالا 

 6M 3*10پیچ آلن سرخزینه   3632572

 M8 4*15پیچ آلن مغزی  3630841
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 مجموعه کفی پایین

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام قطعه کدقطعه

 M20 1*60پیچ ماشیني  3652082

W125-72 2 ماتیک مونتاژی پایه سیلندرپنو 

 8M 3*25پیچ ماشیني  3651062

W125-71 4 مونتاژی کفي پایین 

W125-65  5 پایه روی یاتاقان 

 10M 6*35پیچ آلن  3631932

 8M 7*15پیچ آلن  3631762
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 بازوییمجموعه 
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 ردیف نام قطعه کدقطعه

W125-12  1 بازویي بیروني 

W125-15  2 بازویي داخلي 

W125-22 3 پین سربازویي داخلي بالا 

 4 30*34*30بوش بایمتال  61493720391

W125-21 5 غلطک بازویي بیروني بالا 

 6 30*34*30بوش بایمتال  61493720391

 M8 7*15پیچ آلن سرخزینه  3631762

W125-73 8 تسمه استپ پین بازویي 

W125-25  9 سیلندرپین یاتاقان سرشفت 

W125-20  10 پین یاتاقان کفي پایین 

 11  30*34*30بوش بایمتال  61493720391

 12  50*55*60بوش بایمتال 61493720471

W125-24  13 پین وسط بازویي 

W125-73  14 تسمه استپ پین بازویي 

 M 15 8*15پیچ آلن سرخزینه  3631762

 16 30خارفنری محور 3610151

W125-68  17 غلطک کفي پایین پین 

 18 30*34*30بوش بایمتال  61493720391

W125-26  19 غلطک کفي پایین 

 20 30خارفنری محور 3610151

W125-67  21 زبانه قفل کن 

W125-66  22 پایه سیلندرپنوماتیک 

 8M 23*15پیچ ماشیني  3652682

 8M 24*15پیچ آلن  3631762

 25  8واشرتخت  3671682

 26 25*20جک پنوماتیک کاموزی  3420521
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 مجموعه سیلندر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ردیف نام قطعه کدقطعه

45*49*30بوش بایمتال  61493720361  1 

W125-25 2 پین یاتاقان سرشفت سیلندر 

W125-76  3 مونتاژی شفت 

W125-83 4 مونتاژی سیلندر 

W125-23 ندرپین انتهای سیل  5 
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 مجموعه گیره شاسی
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 ردیف نام قطعه کدقطعه

 16M 1*75پیچ ماشیني نیم رزوه  3654722

 2 12*18*30*3فنرفشاری  3782021

 8M 3*15پیچ آلن  3631762

W125-113  4 مونتاژی فک متحرک گیره شاسي 

 5 40*18*6واشرتخت  3633722

 16M 6*24مهره  3660512

W125-112  7 مونتاژی فک متحرک گیره شاسي 

W125-102  9 مونتاژی گیره شاسي 

 16M 10*110پیچ ماشیني  3651182

 M 11 16مهره  3662892

 12 17*30*6واشرتخت  3673732

W125-117  13 تسمه محکم کننده فک متحرک 

W125-108  14 تسمه رگلاژگیره شاسي 

W125-106  15 بوش گیره شاسي 

 16M 16*120پیچ ماشیني  3654181
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 مجموعه ابزار کششی
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 ردیف نام قطعه کدقطعه

W125-180  1 مونتاژی قوطي عمودی کلمپ کششي 

W125-125-1 2 مونتاژی قوطي متحرک ابزارکششي 

 3 6*14پین چاکدار 3611441

W125-208  4 مونتاژی پایه بالای قوطي ابزارکششي 

W125-196 5 پین بالای قوطي ابزار کششي 

W125-210 6 پین قفل کننده ابزار کششي 

 7 25خارفنری محور 3611751

 8 پین سروته جک  کششي 2588053

 9 جک هیدروپنوماتیک  61603420491

 10 25خارفنری محور  3611751

W125-200 11 پین یاتاقان بالای سیلندر 

 8M 12*15پیچ آلن مغزی  3630841

W125-206 13 مونتاژی پین بلندپایه  کششي 

 14 25خارفنری محور  3611751

W125-200 15 پین بلندیاتاقان 

W125-159 16 مونتاژی بدنه افقي کلمپ ابزارکششي 

 17 8*25پیچ ماشیني  3654152

W125-184 18 ی پایه کلمپ ابزارکششي مونتاژ 

W125-152  19 تسمه راهنمای کلمپ 

 10M 20*35پیچ آلن  3631932

W125-150 21 گوه 

 22 8*35پین چاکدار 3637871

W125-210-2 23 مونتاژی پین قفل کننده ابزارکششي 

 24 سانتي 14چرخ ثابت  3850471

 8M 25*25پیچ ماشیني  3654152

 26 8واشرتخت  3671682

 8M 27*15پیچ ماشیني  3852682

 28 سانتي  14چرخ گردون  3850731

W125-176 29 پایه بزرگ چرخها 

 8M 30*25پیچ ماشیني  3654152

 31 8واشرتخت  3671682

 8M 32مهره  3662092

 33 25*44*4واشرتخت  3671532

 24M 34*1.5مهره استپ دار 3662451

W125-178 35 کششيپین سیم بکسل قوطي ابزار 

 36 مجموعه قلاب کارابن 369001641
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 دفترمرکزی وخدمات :

جاده مخصوص کرج مجتمع تجاری صنعتی پاریزان صنعت . 28تهران کیلومتر  

026-36101390: تلفن دفترمرکزی         026-36101390تلفن خدمات:   

026-36101390فکس دفترمرکزی :   

 

 آدرس کارخانه :

جاده دامغان شهرک صنعتی شرق بلوارجمهوری اسلامی بلوارامام خمینی  9سمنان کیلومتر

 خیابان

 B13کارخانه پاریزان صنعت.

023-33652416-17تلفن :                        

 -33652126فکس : 


