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 مواردکلی :  .1
شرکت پاریزان صنعت داراي چندین دهه ، تجربه درزمینه ساخت بالابرخودرومی باشد دراین شرکت بیشترین رویه هاي 

شده است که کاملا بیانگردوام وطول عمرمحصولات این کمپانی ن ازجمله ساخت ،تولیدوکنترل کیفیت به کارگرفته ومد
  است . 

 = تحویل تجهیزات :1.1

اطمینان تحت بازرسی هاي دقیق قرارمی گیرندتا ازهماهنگی باشرایط سفارش تجهیزات کارخانه ازتجهیزات  خروجقبل از
  حاصل شود.

  تجهیزارسالی راچک نماید.رایط وتمامیت به منظورپیشگیري ازاستردادتجهیزازخریدارتقاضا می شودتابادقت ش
  = ضمانت وارائه خدمات :1.2

توجه به نکات ذیل محصول ازضمانت وارائه خدمات خارج شده شرایط کلی فروش وتحویل محصولات درصورت عدم 
  بطوراساسی به کارگرفته می شود ومسئولیت وعواقب آن بعهده مشتري می باشد.

  
 استفاده نامناسب ازبالابر(جک ) ·

 مونتاژ،بهره برداري ، نگهداري وتعمیرنادرست بالابر (جک) ·

 استفاده ازجک باتجهیزات ایمنی معیوب یاوسایل ایمنی ناکارآمد ·

          عدم رعایت مواردذکرشده دردستورالعمل بهره برداري شامل حمل ، نگهداري،مونتاژ، بهره برداري وبازرسی  ·
 بالابر           

 اختاربالابر (جک)ایجادهرگونه تغییردرس ·

 فشارشیر کنترلی (تغییرات فشارشکن )مثال تغییرپارامتر بطور ·

 نظارت ناکافی برقطعات تحت سایش عدم کنترل مناسب روي قطعات سایشی (مصرفی ) ·

 عدم استفاده ازقطعات یدکی اصلی سازنده  ·

 وقوع حادثه اي فاجعه بارباعواملی غیرقابل پیش بینی  ·

  = حفاظت محیطی : 1.3
برباروغن هیدرولیک کارمی کندودرزمان بروزآسیب امکان نشت روغن وجوددارد و کنترل مقدارروغن باید بررسی بالا

  شود .اپراتوربالابرباید مسئولیت نشت مواد وروغن رابعهده بگیرد .
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  : = دسترسی  1.4

  ها وضوابط هاراباید رعایت نماید. جک دربرابرتمامی دسترسی ها وجابجایی بالابر مسئول می باشد وتمامی آئین نامهاپراتور
  = حق مالکیت :1.5

 ایمنی :  - 2
  = اطلاعات اخطار: 2.1

DANGER  . خطر = نمایش موقعیت خطربیانگرمرگ یاآسیب فیزیکی اگرمراعات نشود :  
:WARNING =بیانگرمرگ یاآسیب فیزیکی اگرمراعات نشود . دومین سطح خطر = نمایش احتمال خطر اخطار  

      CAUTION  : = بیانگرمرگ یاآسیب فیزیکی اگرمراعات نشود . نمایش احتمال خطر سومین سطح خطر=توجه  

  = موارداستفاده : 2-2
 بالابرمنحصرا براي بالابردن خودروباچرخ وباتجهیزات مناسب زیربدنه خودروبکارگرفته می شود. ·

 باظرفیت بالابري معین درنظرگرفته شده است .جک مناسب  ·

 جابجایی افراد طراحی نشده است .  براي  بالابر ·

 استفاده دائمی درمحیط بیرون ،درفضاي مرطوب یادرفضاي شستشوطراحی نشده است . براي   بالابر ·

 محدوده زمانی قابل قبول براي عملکردبالابرمطابق اطلاعات سازنده رعایت شود.  ·

 کاردرمحیط هاي اسیدي طراحی نشده است .  براي  بالابر ·

 کاردرمحیطهاي انفجاري وپرخطرطراحی نشده است .  براي  بالابر ·

قوانین ومقررات قابل اجرا براي محل نصب باید مسائل ودستورالعمل ایمنی موجوددردستورالعمل راه اندازي  ·
 رادربرنگیرد.

  = وظایف اپراتور :  2.3
 شود.جک درشرایط کاملا سالم بدون عیب وقابل اطمینان بهره برداري  ¨

  کند.وبه ترتیب وسرعت برطرف     بالابر پیش گیري  اپراتورازآسیب هاي ¨

 دوره هاي بازرسی یا تعمیرات دوره اي باید مطابق با دستورالعمل انجام شود . ¨

 قطعات یدکی بایدمطابق بامشخصات فنی سازنده باشد . تنها قطعات اصلی ضمانت شده است . ¨

 تعیین شوند. بربالا  افرادي بالغ وآموزش دیده دررابطه با کار، اپراتورها  ¨

 مواردایمنی وخطردرفواصل معین قرارگیرد. ¨

 درشرایط خوانا به کارگرفته شود   باید  بالابر  تمامی مواردایمنی واطلاعات ¨
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وحرفه اي اپراتورمی تواندفردمناسبی براي تعمیرات بالابرباشد . فردمناسب کسی است که توانایی کامل  ¨
ومهارت فنی دراین زمینه است . این افراد باید بادستورالعمل  دررفع عیوب ، دانش کافی ، تجربه وآموزش

 عملکرد بالابرآشنا وباقوانین قابل اجرا ایمنی آشنا باشند.

  = اطلاعات کلی ایمنی :  4-2
  

   –عملکرد م    مطالعه دقیق ومشاهده دستورالعمل                              
  خطرآسیب افراد ویاازدست دادن مواد دربه کاربردن بالابر                                    

  
  آسیب اشخاص درصورت قرارگرفتن درمنطقه خطر                                  
                                     اپراتورنبایددرطی زمان حرکت بالابردرمنطقه خطروزیربالابربایستدوبایدمحدوده ایمنی                                               

  نسبت به قطعات درحال حرکت به سمت بالا رارعایت کند.                                    
  

  افراد در وارد شدن درمحدوده خطربالابرآسیب                                    
  عات کند هیچ فردي درمنطقه خطربالابرنباشد.اپراتور باید مرا                                    

  
  آسیب افراد دراستفاده غیرمجازازبالابر                                    

  برابراستفاده غیررپس ازاتمام فرآیندبالارفتن یاپایین آمدن سوئیچ اصلی باید بسته شود ود                                    
  مجازایمن شود                                     

  پس ازآسیب بالابرفورا بالابردرحالت خارج ازسرویس قرارگرفته ودربرابراستفاده مجدد                                   
  ایمن میشود.                                   

  ایت مسیر گریز افراد آسیب افراد درعدم رع                                            
 باید مقررات محلی مخصوصی براي مسیر گریزبراي عملکرد وشروع به کارمجدد بالابر                                  

  به کارگرفته شود .                                         
  

  مراقبت نمودن عملکرد بالابرمی تواندحوادثی جبران ناپذیررادرطی داشته باشد.                                                                      
  آن نظارت داشته باشد ودرصورت امکان کارنکردن  بار و بربالابراپراتورباید بطورپیوسته                                                           

  صحیح هریک ازموارد سریعا بالابررا متوقف سازد.                                                           

 خطر:

 خطر:

 خطر:

 خطر:

 خطر:

 خطر:
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  سرعت بادبیش ازاندازه می تواندمنجربه سقوط خودروشود .                                               
  متربرثانیه باشد. 14بادزیر عمل بالابري درفضاي بیرون تنها زمانی انجام گیرد که سرعت                                
  اگرسرعت بادافزایش یافت سریعا خودرو بالابرده شده ، پایین آورده شود.                         

   
  خطرآسیب تحت سقوط یا له شدگی                                      

  بالارفتن بالابروحمل خودروصورت نگیرد.                               
  جابجایی ومحل افرادبرروي بالابریا در خودروي درحال بالارفتن ممنوع می باشد.                              

  
  خطرآسیب موادتحت شرایط فضاي ناکافی                                       

  سقف یاسایرمحدوده هاي ثابت . برقراري شرایط ایمنی کافی مابین بالابرودیوار،                                
  اپراتورباید ازعدم وجودهیچ مانعی درمحدوده خطربالابراطمینان حاصل نماید.                                

  
  ونامناسب بالابرمی تواندسبب آسیب خودروشود .مکان غیرایمنی                                    

  بالابرباید تنها درشرایط سطحی مناسب وپایدارمورداستفاده قرارگیرد.                                 
  
  

  خطرآسیب دیدگی :                                   
  پوشش ولباس محافظ مناسب مطابق بامقررات ایمنی                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خطر:

 اخطار:

 اخطار:

 اخطار:

 توجھ:
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  اطلاعات فنی : -3
   = دیتا شیت سازنده : 1-3

  تن) 40تن (قابلیت افزایش درمدلهاي خاص تا  7.2  ظرفیت هرستون
  ستون) 20ستون (قابلیت افزایش درمدلهاي خاص تا  4  تعدادستونها

 1140mm-550  سایزتایر(سفارشی )

 300mm  طول بازویی (سفارشی )

 1800mm  حداکثرارتفاع

 1700mm  حداکثرارتفاع براي عبورکاربراززیربازویی

 mm 300  یطول بازوی

 90s±200  زمان بالارفتن (سفارشی )

 90s±200  زمان پایین آمدن (سفارشی)

 1.1kw  حداقل توان موتورهرستون

 380/400V/50Hz  منبع تغذیه

 24V DC  ولتازمدارکنترل

 20A-16  برق

  (درمدلهاي خاص قابل تغییراست ) 500kg  وزن تقریبی هرستون
 2250mm*1130*1280  )  ابعادهرستون  ( ارتفاع * عرض * طول

  کابل اتصال  ارتباط ستونها
 IP44-65  کلاس حفاظتی (سفارشی )

  قفل هیدرولیکی ومکانیکی  سیستم امنیتی
 ELECTRO-HYDRAULIC  سیستم بالابر

  
 قابلیت تنظیم سریع ستونها ·
 نصب وراه اندازي آسان وسریع  ·
 بالابردن وسایل نقلیه باسرعت بالا ·
 به طورمجزاحمل ونقل آسان هرستون  ·
 داراي کاربردهاي متنوع به صورت سیار ·
 کنترل وهدایت تمام ستونها به صورت کاملاهماهنگ وهمتراز ·
 حداکثرایمنی ستونها بااستفاده ازقفل هاي مکانیکی وشیرهاي هیدرولیکی ·
قل نیازبه داراي سیستم هیدرولیک قابل اطمینان مطابق با برند خارجی ومقاوم دربرابررطوبت ، گردوغبار ، باحدا ·

 تعمیرونگهداري
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قابلیت افزایش ظرفیت وتعداد ستونها درمدلهاي خاص متناسب با نیازمشتري جهت بالابردن انواع واگنهاي  ·
 قطار،مترو وسایرخودروهاي تجاري

  = تجهیزات ایمنی : 3.2
 رله کنترل سنکرون بامراحل سیکلی. ·

 افی خارج می شود. نظارت برسنکرون باتوقف حرکت زمانیکه سیستم ازمحدوده انحر ·

 قابلیت قفل کردن سوئیچ اصلی برروي ستون اصلی ، به منظورجلوگیري ازاستفاده غیرمجاز. ·

 توقف اضطراري درهرستون  ·

 داراي رله بیمتال درمسیرجریان موتوربراي حفاظت ازموتور ·

 : حفاظت ازپایین آمدن پیش بینی نشده شیر یکطرفه هیدرولیکی  ·

 افزایش فشار شیراطمینان فشار: حفاظت از ·

 پیش بینی نشدهقفل مکانیکی : محافظت بیشترازپایین آمدن  ·

 جک چرخ عقب : ترمزي براي جلوگیري ازحرکت ستون  ·

  روش نصب :-= زمین محل نصب3.3
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  ابعادبالابر:
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 برچسبهاي روي بدنه دستگاه  -4
 
 

  =  برچسب تناژ                                        
 

 
  
  
  

  برچسب محوریت چرخ =                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برچسبهاي اخطارروي بدنه =                  
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  دستورالعمل کوتاه بهره برداري : 
  نصب : 

  قرارگیري ستونها دریک سطح وتحمل کافی سطح درمقابل بار
  اتصال ستونها ازیک ستون به ستون دیگر باکابل دریک مدارحول خودرو

  بهره برداري : 
  بهره برداري توسط افراد متخصص که آموزش کافی درزمینه کاربابالابررادیده اند صورت پذیرد.

  اتصال دوشاخه به دوشاخه تامین کننده اصلی (توالی مراحل ساعتگرد )
  ی روضعیت سوئیچ اصلکلید روشن وتغیی

  
  تحمل بار:

  قرارندادن باربیش ازحدظرفیت برروي بالابر
 اتصال ستونها درمحل چرخها مطابق چیدمان تعیین شده توسط شرکت سازنده وسیله ،همیشه دوستون دریک محور

 چک کردن سریع ایمنی بالابربعدازبرداشتن بارانجام شود
 

  ملاحظات درطی بهره برداري : 
  وبایدایمنی کافی رابه منظوربالابردن وحرکت قطعات مشاهده وکنترل نماید.داري درزیرباربایستداپراتورنبایددرطی بهره بر -*
  اپراتوربایدبطورمداوم بالابردن وبارگذاري رابازرسی کند وزمانیکه موردي بطوردقیق کارنمیکندسریعا عملکردرامتوقف کند. -*
  رددبرروي وسیله درحال بالارفتن ویابروي متعلقات بارسوارنگ -*
  ازبالابرویاخودروبالابرده شده بالانرود .  -*
  پس ازاتمام کارسوئیچ اصلی رابه حالت خاموش تغییر داده ودرمقابل استفاده غیرمجازسیستم راقفل کنند. -*
  رعایت دستورالعمل بهره برداي بالابر -*
  = حمل ستونها بابازوها توسط 1-5 

  بلندکردن ستونها باتیرفولادي 
   اچرثقیل= حمل ب 2-5

  ستونها می توانندهریک به تنهایی جابجا شوند
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  حمل ستون بازنجیردرسمت جلو وبالاي صفحه فلزي 
  استفاده می کنید ازآسیب بالبه تیزخودداري کنید.زمانیکه براي حمل ازتسمه فلزي 

  تخلیه ازکانتینر=  3-5
  متصل هستند .ستونها به صورت عمودي حمل می شوند وباچوب یاتیرفلزي به یکدیگر -**
  بسته بندي مواد را قبل ازتخلیه بازنکنید. -**
  ستونها رابه تنهایی به بیرون کانتینرحمل کنید . -**

  اتصال الکتریکی : =  4-5 
  اگر بالابربدون دوشاخه کلیداتصال تامین کننده برق تحویل داده شد ، دوشاخه مناسب کابل تامین کننده قدرت نصب شود.

  خطرآسیب موادباولتاژعملکردي نادرست                             
  توجه نماییدبالابربه منبع قدرت تعیین شده متصل شود                             
  دوشاخه منبع تامین کننده قدرت به منبع اصلی رامتصل نمائید.                             
  اگراشتباه بودمطابق مواردزیر می تواند تغییرکندجهت روشن نمودن                              
اگربالابردرشرایط ومکان دیگراستفاده شودویاازکابل اضافی الکتریکی ترتیب فازها ممکن است صحیح نباشد                                               

  به چک کردن مجدد باشد.ونیاز
  جزئیات دستورالعمل : -6

  ایمنی که دراین سندآورده شده است رعایت شود .  حتما مواردمربوطه به
  = حرکت ستونها : 1-6

  تنهاستونهایی که تحت بارنیستندوبرروي زمین هموارجابجا شوند.
  

  خطرتخلیه بار                        
  
رازسطح زمین ارتفاع موردنظ 20متناسب با شیب محل نصب یک بارتوسط پیچ – با فنراستاندارد -= جک چرخ دار 1-1-6

تنظیم وسپس بصورت اتوماتیک زیرباررفته وثابت می شود .نکته مهم :دسته همیشه بصورت عمودي درهنگام کارقرارداده شده 
  وازقفل شدن چرخ مطمئن شویم .

  
  
  

ماکزیمم لقی اززمین –حمل ستون   
نتثبیت ستو  

 خطر:
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  اخطار : خطرآسیب به کابلهاي اتصال                                               
  قبل ازپایین آوردن ستون ازنبودکابل زیرستون مطمئن شوید .                            

  
پیچاندن پیچهاي شش گوش به صورت ساعتگرد تازمانیکه ستونها به میزان لقی موردنظررسیده وبتوانند حرکت                                           

  کنند.                             
 اززمین قابل تنظیم باپیچ شش گوش فاصله  -

 تحت بارستونها بایدکاملا برروي زمین باشند  -

 فاصله اززمین تاحدامکان کم تنظیم شود. -

  
  
  ون حرکت نخواهد کرد به صورت عمودي بایستدایمنی ترمزبه طورکامل فعال می شود وستدستگیره  اگر

  رابه عقب حرکت دهید . دستگیره براي حرکت ستون 
  رامجددا به صورت عمودي قراردهید .  دستگیرهپس ازحرکت ستون 

  
  = وسیله جابجایی هیدرولیکی :  2-1-6
  
  
  
  
  
  

  وضعیت عملکرد                   
  بالا : تخلیه بار                   
  وسط : حالت جابجایی وحرکت                    
  پایین : حمل بار                  

  
  ایی هیدرولیکی تازمانیکه ستونها آزادانه حرکت کنند . بلندکردن ستون باعملگرابزارجابج

 خطر:
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  اخطار : آسیب دیدگی خطرناك هنگامیکه وسیله جابجایی پایین آورده شود .                                          
  ابزارجابجایی به طورکامل پایین آورده شودپس ازحرکت ستون .                         

                                                                               
  = نصب : 2-6

  محل ستونها دریک سطح وحتی الامکان سطح پایدارباشد .
 330n/mm2کیفیت بتن حداقل 

 
  

  خطر:چنانچه مکان بالابربرروي سطح ناهموارقراربگیردسبب واژگونی خودرومی گردد.                     
  

          
                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خطر:

 خطر:
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  = اتصال کابلها :  3-6

                              
  خطرآسیب کابل بااستفاده نامناسب                       
  همیشه دوشاخه درسوکت ها قفل شود         
  شیده نشودهیچگاه کابلهاي اتصال یاکابل منبع تامین کننده ک         
  کابلها پیچیده شده برروي پایه کابل قرارگیرد.قبل ازحرکت ستونها همیشه کابلهاي اتصال قطع شود ،          
  خودرو بر روي کابلها حرکت نکند.         

  کابلهاي اتصال به صورت مستقیم نه زاویه دارکشیده شوند.          
  اخه اي قرارنداردبسته باشد.همیشه سوکت ستونهایی که درآن دوش           

  بار: تکیه گاه=  4-6
                 

  خطرآسیب برروي خودرووبالابر          
  خودروتنها با توجه به مشخصات چرخ سازنده خودروبالابرده می شود به طورمشخص زمانیکه           

         خودروبامحورچرخ یامحورچرخهاي عقب بالامی رود.
  خطر سقوط خودروباتکیه گاه اشتباه                                  

         رعایت سایزچرخهاي مجاز            

  مکان ستونها دقیقادرمرکزچرخها                         
  خطرسقوط                                              

  افشاربادکم بالابرده نشود.خودروباچرخ آسیب دیده وی                         

 مثال بالابرباشش ستون  
  ستون اصلی می توانددرهرقسمت باشد . 

 

  ))براي هرمحورمحل ستونها درخودرو ((دوستون 
  مثال بالابرباچهارستون

  ستون اصلی می توانددرهرقسمت باشد . 

 خطر:

 توجھ:

 خطر:

 خطر:
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  بازوهابایدبسته شودسطح پایینی چرخ رابگیرد.                          
  سقوط خودروباتکیه گاه اشتباه:                                         

  بکارگرفتن ستونهاتاحدامکان نزدیک وزیرتایرها                         
عرض چرخ  3/2مواردیکه نوك بازووچرخ ها بیرون باشد عمل بالارفتن صورت نگیرد بازووچرخ هاحداقل باید                        

  ها رادربربگیرد .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خطر:
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  خطرسقوط خودروبابارگذاري بیش ازحدستونها                                                                 

  ممنوعیت براي موردارتفاع متفاوت مابین ستونها به طورمثال درحالت عملکردمنفرد                                                                 
  بالابري باربطوریکه نتواندبلغزد.                                                                 

  بالابري باربطوریکه باردرمرکزبیشتریاکمترازمرکزبازوها وچرخ ها باشد.                                                                 
  
  
  
  = بازویی ها :  1-4-6
  
  
  
  
  

عرض شاخکهاي نگهدارنده چرخ به صورت دستی قابل تنظیم بوده ومی تواندخودش راباتوجه به ابعادمربوطه به چرخ تطبیق 
  نده اضافه .بدهد بدون استفاده ازکاه

  تنظیم بازوها مطابق باسایزچرخها** 
  **  تنظیم مکان ستونها نسبت به خوردو

  ** اتصال ستونهابه یکدیگربااستفاده ازکابل ارتباطاطراف وسیله 
  ** قفل بازوهادرسوکتها

  :  حمل=  2-4-6
  

  اه خطرسقوط خودروباتکیه گاه اشتب                                              
 مکان ستونها تاجائیکه امکان داردزیرنقاط تحت باربالابري باشد .  -

  بارمیتواندبالارودبنابراین نباید شیب دارباید. -
  
  
 

 خطر:
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  = بهره برداري (عملکرد) 5-6
  ** اتصال دوشاخه قدرت به منبع مناسب

  ** سوئیچ روشن منبع اصلی برروي ستون اصلی 
  روشن می شود** فشاردادن کلید استارت چراغ سبزاستارت 

  ** انتخاب نوع عملکردباسوئیچ انتخاب گر : عملکردترکیبی یامنفرد ، عملکرد انتخابی جفتی 
  
  

  
  اطلاعات عملکردعمومی                      
  عمل بالابري ازهرستون امکان پذیر                      

  .عملکردسیستم بالامپ سبز(سیکل عمومی )درستون اصلی مشخص می شود 
عملکردعمومی تنهازمانی امکان پذیراست اگرتمامی ستونهایکسان (سیکل ) براي هریک ازستونها براي حالت سیکل یا  ·

همه ستونهاسیکل آبی می باشد .باتوجه به موردمربوطه اگرهمه ستونها به تنهایی عمل کنندهمه زرد یا همه چراغ هاي 
 آبی روشن می شوند.

 سیکل متفاوت(زرد/آبی ) می تواندتنظیم شود درحالت منفرددروضعیت بالابري یاپایین آوردن . ·

درشرایط عملکردعمومی کنترل سنکرون سرعت ستونهابه صورت تک قابل تنظیم می باشد به همین منظورهمیشه  ·
اي کوتاه مجددا تنظیم می حرکت سنکرون تحت توزیع بارمتغیرنگه داشته می شود . بدین منظورحرکت ستونهابافاصله ه

درعملکردعمومی فشرده می شود حرکت هاي فاصله داراگرتمامی  UP/DOWNشود. زمانیکه کلید هاي 
  ستونهادرسیکل عمومی باشند.

  درحات منفرد بالابري وپایین آمدن براي هرستون امکان پذیراست زمانیکه چندستون دریک زمان عمل می کنندهیچ                 
  حرکت متفاوتی درآن موقعیت امکان پذیرنیست . تنها حرکت کلیدپایین که انجام خواهدشد .                

  حالت منفردباچراغ چشمک زن قرمزدرهرستون نشان داده شده است .                
                     

  
  

  تمام مراحل بالابرمی شود. کلید توقف اضطراري درهرستون باعث توقف سریع                          
 بافعالسازي کلید توقف اضطراري کلید فول می شودونیازمندفعالسازي براي حمل بارمی باشد.                            
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  خودروبامتعادل نبودن بالا /پایین آمدن خطرسقوط                                                     

  ایجادشیب دربالا/ پایین آمدن وسیله ، ازجمله عملکردتنها اجتناب نمائید.                                    
  ازقفل کردن المانهاي عملکردي ازجمله کلید هاي بالا/پایین یامسیرفرعی این کلیدهااجتناب نمائید.                                    

  
  

  خطرسقوط خودروبهمراه آسیب دیدن                                                      
اگرخودرو به یک سمت وبه صورت شیبدارقرارگیردودرهوامعلق بماندخودرونیازمندتعادل درحالت                                                                           

  تنها قبل ازاینکه بیشترپایین اورده شود می باشد.                                    
  
  

  خطر سقوط خودروبامتعادل نبودن پایین وبالاآمدن                                                      
  التی عملگروضعیت جفت ممنوع بودن ویک طرف خودرودرحال بالا/پایین آمدن باشد درچنین حشیبدار                                   
  می باشد.                                   

  
  خطرآسیب به موادموجود                                                      

  قبل ازپایین آوردن کلیه موانع زیرخودرو برداشته شود.                                    
  درب خودروقبل ازپایین آمدن بسته شود بنابراین آنها باستونهاي بالابرخوردنمی کنند.                                    

  به مقدارکافی لقی دربالاي سربراي بالابردن خودرو نیازاست تابه ارتفاع مطلوب برسد .                                         
  ان ازارتفاع کافی اتاق براي بالابروبالابردن خودروحاصل شود.اطمین                                    

  
  پایین رافشاردهید . کلیدبراي بالارفتن وپایین آمدن    ***   
  سانتی متروچک کردن سالم بودن وایمنی تکیه گاههاوبازوهاي تحمل بار 5بالابردن خودروازسطح زمین تاارتفاع ***      
  
  
  
  

 خطر:

 خطر:

 خطر:

 توجھ :
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  شستشو وتمیزکاري : -7
برباید به طورمنظم تمیزشود تا ازآسیبهاي احتمالی محفوظ بماند. تمیزنگه داشتن شایسته لازمه اي براي جلوي گیري بالا

  ازآسیبهایی است که باعث خوردگی میگردد.
آب ،همچنین آمیختگی باموادمختلف  -گردوخاك-خاك –سنگ  -شن -شستشوبه طورمنظم آلودگیهایی ازجمله : نمک جاده

  -گوناگون درمحیط رسوبات
  مکان ومحیط اطرافش تمیزشود.اگرچه اغلب بالابر باید بسته به میزان استفاده 

 دربدترین شرایط تمیزکاري هفتگی توصیه می شود -

 تمامی آلودگیها بااسفنج وبرس تمیزشود  -

 ملاحظه نمائیدموادتمیزکننده برروي بالابرباقی نماند. -

  که واکس یااسپري روغن می باشد. خشک کردن بالابرپس ازتمیزکاري باپارچه واسپري -
  :بازرسی وتعمیرات  -8

  بازرسی وتعمیرات توسط اپراتور
  خطر:بالابرمعیوب ایجادخطرمیکند

  تعویض یاتعمیرشوند.قطعات معیوب باعث ایجادخطرمیشوندکه بایدفورا
  = بازرسی روزانه :1-1-8

  چک بالابربراي آسیبهاي قابل رویت ونشتیها
  := بازرسی ماهانه 2-1-8

  بالابروتعمیرآن درصورت لزوم :چک کردن رنگ 
آسیبهاي بوجودآمده ازضربات خارجی فورابایدتعمیرشود . اگرآسیب ایجادشده نادیده گرفته شود وپوشش رنگ  ·

  120تعمیرنگردد ممکن است آسیب گسترش یافته وآسیب بطوردائمی باقی بماند.آسیب ایجادشده به صورت نقطه اي (
 میزکاري وشستشوصورت گرفته ورنگ مناسب به کارگرفته شود.لکه ) ایجادشده ، ت

 بازرسی چشمی جوشها ، بامشاهده ترك یاشکاف سریعا بالابرخارج ازسرویس قرارگیرد. ·

 ایمنی دستگاه بالابر بررسی شود. ·

بازویی هاي بارگیري چک شود : خوردگی ، تغییرشکل ، ترك دربازویی هاي چرخ ها یابازویی هاي دوشاخه ،  ·
 نماي چرخ ها راه

 بازرسی وسایل درحال حرکت : شرایط چرخها درجلو وعقب ، وضعیت ترمزچرخ درترمزجک چرخها ·
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  برق گرفتگی :  مرگ باخطر

  قطع منبع جریان بالابرقبل ازکاربرروي سیستم برق 
  بازرسی آسیب دیدگی کابلها ودوشاخه هاي اتصال

  یازبازرسی سطح روغن مخزن روغن وپرکردن روغن درصورت ن
  روغن موردنیاز:مشاهده بخش تعویض روغن 

  : سالانه= بازرسی 3-1-8
  تعویض گریس باگریس چندمنظوره 

                
  درصورت کاردرچندشیفت کاري ویااستفاده ازبالابردرمحیط مرطوب میزان عملکردراکاهش میدهد.           

  
  :تعویض روغن= 4-1-8

  م شود.تعویض روغن بایدحداقل هردوسال انجا
  لیتر 9میزان موردنیاز: تقریبا 

  بهران H32روغن مورداستفاده :      
 بالابربه طورکامل تاسطح پایین آورده شود -

 تخلیه مخزن روغن  -

 روغن تابالاي نشانه مجددا پرشود. -

 درهنگام تعویض روغن مراعات کنید تاآلودگی وآب به سیستم هیدرولیک بالابرواردنشود. -

  
  

  اطلاعات : 
  کارمیکندپیشنهادمیشودهرساله روغن تعویض شود. UVبردرچندشیفت کاري درمحیط مرطوب یاتحت تابش بالا اگربالا

  اطلاعات محیطی: 
  خطرات محیطی ناشی ازنشت روغن 

  مشاهدات محیطی منظم براي کنترل روغن هیدرولیک 
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  :بازرسی وتعمیرات باسرویس سالیانه مشتري= 2-8

رسی توسط کارشناس متخصص انجام میگردد . فواصل تعمیرات متفاوت مطابق بامقررات آئین بازدید وبازرسی وثبت تمام باز
  نامه مخصوص کشوراست.

  :خرابی ها = 9
  := پیشگیري ازخرابی هاي احتمالی  9.1

  تاسالم وایمن کارکندهمیشه بالابرراتمیزنگه دارید  -* 
  ازدستورالعملهاي تعمیرات پیروي کنید  -* 
  پنل الکتریکی وواحدقدرت بالابرازرطوبت حفاظت کنترل  -*
  بالابررابافشاریابخارتمیزننمائید. -* 
  درب کنترل پنل رابسته نگهدارید  -*
  موادخورنده رادراطراف بالابربه کارنبرید. -*
  برروي بالابرجوشکاري انجام ندهید یادر نزدیکی آن انبرجوشکاري رانزدیک ننمائید. -*

  :ا عملکرددرزمان خرابی ه= 9.2
  خرابی هاي بالابرمیتواندبدلیل خطاهایی ساده باشد. بالابررامطابق لیست دستورالعمل زیربازرسی نمائید.

  اگرخطاراپس ازبررسی لازم نتوانستید برطرف نمائید، لطفا باخدمات مشتریان تماس بگیرید.
  خطر: 

  خطرکاربابالابرمعیوب 
  رغیرفعال نمائید.بالابرراخاموش وکلید اصلی راقفل و تا اتمام بالاب

  اگربالابرکاملاایمن وسالم بودمیتواندمجددا به کاربازگردد . 
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  :خرابی هاي احتمالی  = 9.3
  

  مشکل  علت احتمالی  راه حل
  پس ازفشردن کلید استارت   تامین کننده قدرت وجودندارد  چک کردن منبع قدرت 
  چراغ روشن نمی شود  کلیداصلی روشن نیست ویامعیوب  چک کردن کلید اصلی 

    کلید اضطراري فعال ویامعیوب  چک کردن کلید اضطراري درهرستون
    اتصال دوشاخه کابلها صحیح نمیباشد  دوشاخه ها واتصال کابلها بسته شود
    کابل اتصال معیوب  چک کردن کابل اتصال

    دوشاخه یاسوکت معیوب  چک کردن دوشاخه یاسوکت 
    انسفورماتورمعیوبفیوزتر  چک کردن فیوزیاتعویض 
    ترانسفورماتورمعیوب  تعویض ترانسفور
    بردکنترلی به طورصحیح متصل نباشد  بردرامتصل وقفل کنید

    بردکنترل معیوب  تعویض بردکنترل 
مجددا سیکل کنترلی راباحالت تک براي 

هرستون تازمانیکه تمامی چراغها 
زردیاآبی شوند وچراغ سیکل ستون 

  دهید. اصلی بسته شودادامه 

پس ازفشردن کلید استارت چراغ   ستونها درسیکل کنترلی نمی باشند
روشن  T1,T2روشن اما چراغ 
  نیست

    بردکنترلی اصلی معیوب  تعویض برد کنترلی اصلی 
 L2وL1تغییرفازچرخش موتورفاز
  درمنبع قدرت 

  ستونهابالانمیروند  چرخش نادرست موتور

    لابرکابل اتصال شیربا  چک کردن کابل اتصال 
    یاشیرمعیوب  تعویض نمودن شیر

carriage رابالاببرید تاجائیکه ازقفل
  آزاد شود

Carriage  پایین امده تاقفل مکانیکی
  ضامن قفل شده وبازنمی شود

  ستونها پایین نمی آیند

  کابل سلنوئید (بوبین ) باعث قفل ضامن چک کردن یاتعویض کابل مربوطه به 
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  شدخودسلنوئید معیوب با  سلنوئید
  کابل مربوطه به شیرپایین آورنده   چک کردن کابل تعمیریاتعویض شیر

  شیرسلنوئید معیوب
  

برروي یک یاچندستون باربیش   ازمیزان ظرفیت تجاوزنکند 
  ازحدوجوددارد

  بالابردن تنهاامکان پذیراست 

چرخ آزاد شودمکان بازوها درنزدیکی 
  چرخ قرارگیرد

یده بازویی نگهدارنده چرخ به چرخ چسب
  است  

زمانیکه بازوهاي حمل کننده به 
طورکامل پایین نمی آیندو روي 
  زمین قرارنمی گیرند

    الکتریکال یاهیدرولیک معیوب  تعمیرباپرسنل متخصص 
      

  
  :مکان یابی ستون معیوب  = 1-3-9
  = چک کردن (بازرسی ) ستون اصلی : 1-1-3-9

  رت عمومی بررسی شود. تمامی حالت ها به صورت منفردوحالت عملکردبه صو
اگرستون اصلی کارنکردرفع خطادرستون معیوب رامشاهده نمائید درغیراینصورت به بخش بعدي مراجعه نمائید.ستون اصلی 

  وسایرستونها راچک نمائید.
ن ستون اصلی رابه یکی ازستونهامتصل نمائید.حال شما یک سیستم بالابرکامل بامداري بسته شامل یک ستون اصلی ویک ستو

  تابع آن را دارید .
  ستون معیوب رامشاهده نمائید.اگراولین ستون پیروکارنکردرفع خطا 

  اگراولین ستون پیروعمل نکرد 
  سیستم موفق خودرابااضافه کردن ستون پیرودیگرگسترش دهید تازمانیکه ستون پیرومعیوب مشخص شود .

  :رفع خطادرستون معیوب= 2-3-9
  اجزاي درون جعبه کنترل داراي برق میباشنداگرکلید اصلی فعال باشد تمامی 

 چک کردن منبع قدرت (فیوزسمت مصرف کننده) -
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  چک کردن فیوزستون اصلی :
 چراغ سبزبرروي مداربردبایدروشن باشد درغیراینصورت تعویض فیوز -

  برروي مداربردبایدروشن باشد درغیراینصورت تعویض فیوزآبی چراغ  -
 فورماتورسفیوزتران -

  سوکتها ودوشاخه ها وصحت کابل براي اتصال ویامعیوب بودن آن  چک کردن اتصال -
 تعویض بردمدارپیرو(یکسان درتمامی ستونها) -

 چک کردن غلطک سوئیچ محدودکننده  -

  
  پیرو : 

 اتصال ستون پیرومعیوب به ستون اصلی ، کابل مداربایدبسته باشد  -

 جابجایی برد پیروبابردپیروستون پیروعمل کننده  -

 مل می کند: بردپیرومعیوب تعویض شود.اگرستون پیروع -

 بازرسی (چک کردن ) محدوده سوئیچ سیکلی وسوئیچ دندانه دار -

 محدوده سوئیچ سیکلی باچراغهاي زردوآبی که به طورمنظم درزمان بالا/پایین آمدن عمل می کنند -

ت اقدام اگروقفه اي درسیکل وجودداشته باشد یاسیکلها به صورت خیلی کوتاه فعال شوند، بدین صور -
 مینمائیم : 

 کاورپنل راازبالاي جعبه کنترل برمیداریم  -

چک میکنیم اگرهردوسوئیچ درجعبه بصورت آزادانه حرکت می کردند بدین صورت بادقت کابل  -
سوئیچ رامیکشیم ،زمانیکه فنرفعال کننده سوئیچ راآزادکنیم سوئیچ به حالت اولیه بازمی گردد . 

 ي قطعه براي حرکتی بهترانجام گیرد.درصورت نیازتمیزکاري وروان کار

چک کردن محدوده مکان سوئیچ سیکلی : درمکان بالا وپایین بازو ، چراغ زرد بایدروشن باشد.بطورمثال  -
 است که باید فعال شود. T1محدوده بالاي میکروسوئیچ 

ه اگرسوئیچ دندانه داربرروي بازو آسیب ببیندتغییرشکل یاآلوده شودتمامی سوئیچ هاي دندان -
 داربایددرصورت نیازتمیزیاتعویض شوند.
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  :پایین آمدن باآغازخرابی  –پایین آوردن اضطراري = 4-9
تنهاتوسط فردمتخصص وآموزش  درمواقعی که درتابلوفرمان وبردالکترونیک ایراداي مشاهده یاقطعی برق بوجودآمدبه روش زیر

  دیده می توان بارعایت نکات ایمنی خودرو را  پایین آورد .
  خطرسقوط خودروباپایین آوردن اضطراري نامتعادل : 

 دقت کنید خودرودرشرایط شیب دارخطرناك قرارنگیرد

 ستون هارابه صورت منفردوبابازه هاي کوتاه پایین بیاورید.

به حالت عقب نگه  دیده طبق شکل زیرتوسط یک عددپیچ بلند زبانه قفل کن مکانیکی بایستی توسط فردمتخصص وآموزش
  .ته شودداش

  
  
  
  
 

 قدرت هیدرولیک  واحد جهت دسترسی تجهیزات قفل مکانیکی و پاورپکبرداشتن کاور

به آرامی پیچ دندانه دارراتازمانی که ستون بالابرپایین بیایدرابازکنید. حرکت پایین آمدن  –درپوش پلاستیکی شیررابردارید 
 شیردندانه داربه اتمام می رسد .

 )1شماره (شکل زیربه آرامی بازنموده ابتداپیچ قرمزرنگ را  -1

سانتیمترجک پایین بیاید این عمل رابراي  10تا فشرده شده  به آرامی همزمان 3و  2توسط آچاراسپول شیرهیدرولیک  -2
 ) انجام داده تابتوان به آرامی خودرو را به پایین ترین حدرساند. این عمل باید با احتیاط کامل6یا4الی ( 1هرستون ازشماره 

 (شکل زیر) وایمنی کامل انجام گردد.

سانتیمترپایین آورده وشیب خودرو زیاد شده وباعث حادثه وسقوط  10دریک مرحله نبایستی هر ستون را بیش از** نکته مهم : 
 خودرو می گردد .  

 .  و این عمل توسط دست وفردمتخصص صورت می گیرد پایین می آیند.ستونها بافاصله زمانی یکی پس ازدیگري 

 تمامی پیچهاي دندا نه دارپس ازفرآیندپایین آوردن اضطراري بسته شده ودرپوش پلاستیکی شیرمجدد نصب میگردد.

 اصلی بسته شده ودربرابربالابردن غیرمجازتازمان تغییرات ایمن میشود.سوئیچ  -
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  = جزئیات دستورالعمل بهره برداري :3-2-11

  مکان تیرعبوري درزیرخودرو
  ودروبااعمال باربیش ازاندازه برروي تیرخطرافتادن خ

  میلیمتر 1000رعایت حداقل فاصله بین نگهدارنده هاي بارگذاري 
  مکان نگهدارنده هاي باردرمرکزتیر

  مکان نگهدارنده هاي بارمطابق بانقاط اختصاصی داده شده براي بلندکردن خودرو
  

  خطرآسیب خودرو:
  ده خودروبلندکنید.تنها خودرو را درنقاط تعیین شده توسط سازن

  درهردوطرف بازویی ستون هارابراي نگهدارنده هاي تیرعبوري قراردهید.
  خطرسقوط خودروبدلیل عملکردنامناسب دربلندکردن خودرو
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  : تشریح ماشین

  
  دریک ارتفاع معین طراحی شده است.خودروهاي سنگین بالابردن جهت  بالابرسنگینجک 

  
  هاي اصلی به شرح زیرمی باشد:بالابرشامل قسمت

 دستگیره حمل ونقل  ·

 ستون اصلی  ·

 مجموعه گلویی ·

  بازویی بالابرنده  ·
  شکل زیر قسمتهاي مختلف بالابررا نشان می دهد.
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  :  تابلوفرمان
   

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
 کلید ایمنی قطع ووصل جریان برق -1

 سوئیچ قفل درب تابلوفرمان -2

 وروشن کردن دستگاه خاموش   1و 0کلید  -3

 کلید پایین آمدن جک -4

 کلید بالارفتن جک  -5

 کلید انتخاب حالتهاي حرکتی دستگاه  -6

1- 6 : SINGLE   = دتک ستون   انتخاب جک درمُ
2-6 :ALL  =د   همه ستونها  انتخاب جک درمُ
3-6: PAIR =د   )کارمیکنند(هردوستون روبرو باهمدیگردوستون انتخاب مُ
1-6: ALL+ PAIRد = انتخاب   چهارستون  جک درمُ

 شاسی قفل دستگاه  -7

 همه جکها  کلید اصلی قطع ووصل جریان برق -8



30 
 

 

  نحوه عملکرد دستگاه : 
درستون 1دروضعیت  3برق قدرت کل ستونهاوصل میگردد ،سپس باقراردادن کلیدشماره  1دروضعیت  8باقراردادن کلیدشماره 

دربقیه ستونها کل سیستم روشن میگردد .  3ردن کلید شماره قسمت فرمان کلیه ستونها فعال میگردد . باروشن ک 1شماره 
  باانتخاب یکی ازحالتهاي دستگاه وزدن کلید بالایاپایین جک به حرکت درمی آید. 

دتک ستون    بازدن کلید بالایاپایین تنهاهمان ستون به سمت بالایاپایین حرکت می کند . SINGLEدرصورت انتخاب مُ
  لیدبالایاپایین روي هرستون بصورت دلخواه کل ستونها باهم به سمت بالا یاپایین حرکت می کنندبازدن ک ALLباانتخاب حالت  

بازدن کلیدبالایاپایین روي هرستون تنها ستونهاي مقابل وروبروي یکدیگر به سمت بالاوپایین حرکت  PAIRباانتخاب حالت 
  میکنند.

ستون کارمیکند(توجه دراین حالت ستونهاي  4تگاه بصورت دس، 5و2: باحذف ستونهاي شماره  ALL+PAIRباانتخاب حالت 
  بایدازمدارخارج گردند ) 5و2

وکل سیستم قفل میگردددراین حالت کلیدهاکارنمیکنندتادوباره روي پنل روشن شده  LED -LOCK:  7بازدن کلید شماره 
  زده شده دستگاه ازقفل خارج گردد .  LOCKکلید

  **** توجه:
  (کلیدایمنی) درهرستون برق کل دستگاه قطع می گردد.  EMERGENCYدستگاه بازدن کلید درصورت اختلال درحرکت

LEVELING :  
درکل ستونهاروشن  (T2)هاي سبز LEDیا (T1)هاي زرد  LEDبایدتمامی  (ALL)درحالتهاي دوتایی،چهارتایی یا همه 

نبودن   LEVELخطاهاي مربوط به  DOWN/UPباشندتاجکهابه سمت بالایاپایین حرکت کننددرغیراینصورت بازدن کلید
  به رنگ قرمزروشن می شودویک             LEDروشن وخاموش می شود وهمزمان     T1 T2آبی       LEDرخ می دهد    
نباشدبه ستون مربوطه رفته وباقراردادن آن ستون به  LEVELدرصورتی که سیستم بارقطع ووصل می گردد. 10آلارم به تعداد 

  می کنیم.  LEVELآن ستون را/DOWN UPوزدن کلید  SINGLEحالت 
درصورت انتخاب حالت دوتایی یاچهارتایی یا همه اگریکی ازستونها خاموش باشد یا به دلیل مشکل ارتباطی کارنکندبازدن کلید 

UP/DOWN  -   LED                قطع  معنی ثانیه به صدادرمی آید . به 4به مدت  آلارمبه وضعیت قرمزروشن شده ویک
   ارتباط با یک یاچندستون.
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  عیوب احتمالی : 
فعال بودن کلید ایمنی دریکی ازستون هاي دستگاه  1فازدرتابلوي ستون شماره  3روشن نشدن کل سیستم : چک کردن فیوز -1

  1چک کردن برق ورودي دستگاه به تابلوي شماره 

 همان ستون روي برداصلی   F2یا F1سوختن فیوز : روشن نشدن یک ستون  -2

  روشن بودن دستگاه وکارنکردن موتوریک ستون : چک کردن رله بی متال (ریست کردن رله بی متال باکلید ریست روي رله  -3
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نقشھ ھای    
 دمونتاژ
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  کدقطعه  نام قطعه   ردیف 
  25501193  مونتاژي گلویی   1
  25500781  90مونتاژي سیلندر  2
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  25500872  مونتاژي ستون وپایه   3
  25501013  زبانه قفل کن  4
  25500741  کاورمیکروسوییچ  5
  25500392  بدنه تابلوفرمان   6
    پاورپک  7
  25500852  کاورالکتروپمپ  8
  25501352  مونتاژي دستگیره مکانیزم حمل  9
  25500553  صفحه حمل ستون   10
  M10*30  3651372پیچ فولادي   11
  3671692  10واشرتخت   12
  M20*100 3653301پیچ ماشینی نیم رزوه   13
  25500922  واشرچرخ پایه ستون   14
  3710542  بلبرینگ   15
  25500372  بوش چرخ پایه ستون   16
  25500362  چرخ پایه ستون   17
  M20 3662272مهره   18
  25500614  پایه کابل   19
  M6*15 3653331پیچ واشردار  20
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  کدقطعه  نام قطعه   ردیف 
  M20*115 3653321پیچ ماشینی تمام رزوه   1
  25501342  مونتاژي لوله عمودي مکانیزم حمل  2
  M12*25 3653311پیچ واشردار  3
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    12واشرتخت   4
  25501313  شفت داخل لوله عمودي مکانیزم حمل  5
  3781731  40*60*10*335 فنرفشاري راستگرد  6
  KG51108 3711332بلبرینگ کف گرد   7
  25501352  مونتاژي دستگیره مکانیزم حمل   8
  3611531  68خارفنري داخل   9
  25501332  مونتاژي پایه چرخ مکانیزم حمل   10
  25501322  مونتاژي شفت چرخ   11
  3671952  20*37*3واشرتخت   12
  3610701  5*40اشپیل   13
  25501212  چرخ دستگیره حمل  14
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  کدقطعه  نام قطعه   ردیف 
  M16*50  3654001پیچ ماشینی   1

  3672892  17*50*3واشرتخت   2
  25501193  مونتاژي گلویی  3
  25501063  تسمه کرکره اي پشت گلویی  4
  25501053  تفلونی راهنماي گلویی  5
  M8*30 3630171پیچ آلن سرخزینه   6
  25501183  مونتاژي بازویی   7
  M10*30 3651372نی فولادي پیچ ماشی  8
  3662101   10مهره   9
  25501172  پین غلطک گلویی   10
  3350521   10گریس خور   11
  3720421  بوش بایمتال گریس خور  12
  25500962  غلطک گلویی   13
  3672881   32واشرفنري محور  14
  25500992  واشرروي غلطک گلویی  15
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  هکدقطع  نام قطعه   ردیف 
  25500802  شفت سیلندر  1
  3890581 70سرپیستون پکینگ   2
  25500832  90سرپیستونی قطر  3
  3895311 70 گایدرینگ  4
  AS 55*65*7*10 3896761گردگیر  5
  25500842   90درب سیلندرقطر   6
  3895321   گایدرینگ مهره  7
  25500792  90سیلندر  8
  25501412  لوله فولادي روغن   9
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  کدقطعه  نام قطعه   ردیف 
  DC 3340471ولت  P 24به Tکنترل ویکرزشیر  1
  3340322 شیرکنترل فلو  2
  614417030815  بلوك قفل کن هیدرولیک  3
  3371501  ممه اي خور M18*1.5به  4/1زانویی   4
  2525162  4/1روپیچ توپیچ   5
  3352391  ممه اي خور M18*1.5به    4/1مغزي   6
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 الکتریک دیاگرام:
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  دفترمرکزي وخدمات :                    
جاده مخصوص کرج مجتمع تجاري صنعتی پاریزان  28تهران کیلومتر                   
  صنعت

-36101390زي: تلفن دفترمرک         026-36101390تلفن خدمات:                    
026 

  026-36101390فکس دفترمرکزي :                                      
  

   آدرس کارخانه :
جاده دامغان شهرك صنعتی شرق بلوارجمهوري  9سمنان کیلومتر

 اسلامی بلوارامام خمینی خیابان
 B13کارخانه پاریزان صنعت.

023-33652416-17تلفن :   
  023-33652126فکس :           

 


